Sarcina juriului nu a fost usoarä, in al doilea rind, 
și datorită prezentării neunitare a lucrărilor. În timp 
ce prezentarea unora dintre proiecte a fost foarte 
sumară, altele s-au bucurat de o prezentare som- 
ptuoasă, dar greu de desfășurat. În fine, s-a remarcat o 
mare diferență între calitățile și volumele generale 
ale proiectelor prezentate. Astfel, de exemplu, cu 
greu se pot situa pe același plan de apreciere « Fabrica 
de radiatoare și băi > din București cu « Centrul 
de condiționare a vinului » din Constanţa. Tot așa 
de greu se pot situa alături proiectele de locuințe 
prezentate de D.S.A.P.C.-Bacău, cu marile ansambluri 
din București. Judecarea construcțiilor după fotografii 
constituie, de asemenea, o greutate importantă, dat 
fiind posibilitățile de iluzionare oferite de fotografia 
modernă. Astfel, Școala de muzică din București, 
proiect distins cu menţiune, arată în realitate altfel 
decît în fotografie, în care nu apar degradările 
suferite de clădire în cei doi ani ce s-au scurs de 
la construcție. 

Fotografia a ajutat de asemenea proiectul « Bloc 
punct cu 11 etaje la Floreasca », în fotografie neapărînd 
clar proporția generală, cam greoaie, a blocului. 

Juriul s-a străduit să judece cu obiectivitate calită- 
tile și lipsurile lucrărilor prezentate, acordînd distincții 
atît unor lucrări de mare amploare și deja consacrate 
de aprecierea publicului și a specialiștilor — ca, de 
exemplu, ansamblul de locuințe de pe calea Griviței 
sau complexul de cămine studențești de la Grozăvești 
— cît și unor lucrări de mai mică amploare, realizate 
în general de arhitecți tineri, ca un mijloc de 
stimulare. 

lată unele aprecieri ale juriului asupra cîtorva din 
proiectele prezentate spre premiere. 

Din lucrările executate pe calea Griviței din 
București au fost prezentate spre premiere ansamblul 
din piața «3 Decembrie » și ansamblul din dreptul 
Uzinelor « Grivița Roșie >, cele 1 000 apartamente 
realizate din panouri mari fiind deja premiate 
în 1961. 

Ansamblul pieței «3 Decembrie » a fost considerat, 
în general, ca un exemplu pozitiv de stradă « coridor » 
și piață clădită pe contur. Este regretabilă însă timi- 
ditatea cu care a fost tratat gabaritul străzilor și al 
pieței, timiditate care se vădește si în ansamblul din 
fața uzinelor, în care clădirile transversale sînt așezate 
prea aproape de clădirea longitudinală din spate. 

Juriul a apreciat că ansamblul de cămine și cantine 
studențești cu 4 000 de locuri din București-Grozăvești 
reprezintăo reușită din punctul de vedere al compoziţiei 
urbanistice și al tratării de detaliu, cu toate că numărul 
de niveluri ales pentru cămine nu corespunde din 
punct de vedere economic. 

Fabrica de radiatoare și băi din București a fost 
apreciată pentru eleganța și sobrietatea arhitecturii 
fațadelor, caracterizate prin lipsă de monotonie și 
de greutate. 

Cu toate că centrala de termoficare de la Ploiești 
Brazi, nu diferă mult ca siluetă generală de marile 
construcții energetice de aceeași categorie din tara, 
proiectantii lucrării au reușit să proportioneze mai 
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bine volumele între ele și să armonizeze mai bine 
detaliile cu ansamblul. 

Juriul a apreciat proporția generală fericită a 
blocurilor-punct de pe bd. Dinicu Golescu-București 
și cu deosebire distribuția interioară, care îmbină 
armonios confortul cu economia. Este regretabilă 
adoptarea și aci — ca și la majoritatea blocurilor 
înalte din Capitală și din alte orașe — a acoperișului 
mult detașat și ridicat la colțuri al ultimului etaj retras 
al clădirii, care prin repetare în atîtea exemplare a 
devenit un element de generare a monotoniei. 

In ceea ce privește proiectele-tip, juriul și-a bazat 
aprecierea pe modul în care au fost rezolvate con- 
comitent problemele de economie și cele de confort 
și plastică, iar la proiectele cu tehnică avansată, pe 
felul în care a fost legată soluționarea problemelor 
de distribuție și confort de cele de tehnică. Sub acest 
aspect, juriul a apreciat că, în această din urmă cate- 
gorie, singurul proiect care răspunde, în parte, la 
aceste două cerințe este proiectul blocului punct 
cu p +11 etaje de la Floreasca și a propus pre- 
mierea lui, cu toată lipsa de proportionare semnalată 
mai înainte. 

Așa cum am arătat, s-a remarcat numărul mic al 
proiectelor elaborate de arhitecţii tineri prezentate 
la premiere. Dintre cele patru proiecte prezentate, 
juriul a propus premierea a trei proiecte pe care le-a 
găsit corespunzătoare. A fost remarcat, în mod 
deosebit, proiectul casei de odihnă de la Eforie-Sud 
(D.S.A.P.C.-Constanta) care denotă o sensibilitate 
deosebită, dacă se trece peste unele stîngăcii în pro- 
portionarea fațadelor. 

Mentiunile au fost propuse de juriu tinind seama 
de aceleași criterii de economie, confort și plastică 
ca și la premii. 

Intre proiectele menţionate în grupa A au intrat 
și două schițe de sistematizare : schița orașului Con- 
stanta, elaborată de D.S.A.P.C.-Constanta, și schița 
orașului Vulcan elaborată de ISCAS. Aprecierea 
proiectului pentru sistematizarea principalului oraș 
portuar al țării noastre nu a fost foarte dificilă pentru 
juriu, majoritatea membrilor săi cunoscînd proiectul 
de la prezentarea din plenara ce a avut loc în mai 
1961 la Constanţa; aprecierea celorlalte proiecte de 
sistematizare a fost însă mai dificilă. 

În categoria A a mentiunilor a intrat și clădirea 
noii gări din Brașov. Juriul a apreciat că deși corespunde 
din punct de vedere funcțional, plastica — într-o 
măsură oarecare nehotarita din punctul de vedere 
al raportului între volume — precum și un ușor 
abuz de linii și de suprafețe curbe, în fațadă, scad 
valoarea proiectului, pînă la nesituarea lui între 
lucrările distinse cu premii. 

Aprecierea pentru menționare a clădirii cinema- 
tografului cu 800 locuri construit în cîteva exemplare 
în Capitală se sprijină, în principal, pe proporțiile 
fericite ale volumului interior, căci în examinarea din 
exterior a clădirilor executate se vădește limpede 
că ele nu pot susține o așezare liberă. 


Arh. T. EVOLCEANU 


In numărul de fafa al revis- 
tei, aläturi de imaginile lu- 
crärilor care au mai apärut 
în paginile unor numere 
anterioare, se prezintă mai 
pe larg lucrările de arhitec- 
tură şi urbanism care nu 
au mai fost prezentate pînă 
acum. 
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BLOCURI DE LOCUINŢE PE BD. REPUBLICII-PLOIESTI 


Autor: arh. S. Nitu 
D.S.A.P.C. — Ploi 


Pe latura de nord-est a bd. 
Republicii din Ploiești s-a construit 
un lot de 1 450 apartamente, care 
alcătuiesc etapa l-a de construcție 
a unui microraion în suprafață 
de 37 ha, microraion ce va cuprinde 
un total de 3 257 apartamente. 

Regimul de construcţie este de 
p +4 si p + 8 niveluri. Configura- 
tia terenului a impus o rupere in 
lungimea blocurilor prin decalarea 
pe verticalá a nivelurilor, evitind 
astfel ináltimea prea mare a soclu- 
rilor. 

Pentru blocurile cu p 4 nive- 
luri s-au folosit sectiunile ISCAS 
nr. 4405 tip 1 si tip 2, iar pentru 
blocurile cu p +8 niveluri s-a 
folosit o secțiune cu sistem con- 
structiv pe cadre de beton armat, 
planșee monolit si diafragme, utili- 
zată de |.P.B. 

Încălzirea blocurilor este asigu- 
rata de trei centrale termice amena- 
jate în blocuri. 

Tencuieli fin driscuite, zugräveli 
cu vinacet, socluri din similipiatra 
în asize dau un aspect pläcut fata- 
delor. 


A LI DD — 


Fațada principală 


Plan parter si plan nivel curent 


Vedere de ansamblu 


in execuție 
Bd. Republicii 


matizare 


Detaliu 


a 


blocurilor 


de siste- 


| 


3 3 m s m 


e. 


dd 


A 


Autor: arh. V. Agent 


tga 

aX 
mr 
Colaboratori : | s Kk Fi, =s A 
Arhitectură: arhitecții Rodica Macry, Margareta Dumitriu S — è š - P pecetea 


Rezistență: inginerii C. Pisldrasu, A. Marcovici 
Institutul Proiect-București 


Blocuri de locuințe — Desfäsurare 


BLOCURI-PUNCT CU 12 


Bloc de locuinţe 


Blocurile-punct cu 12 niveluri, executate prin metoda cofrajelor 
glisante, fac parte dintr-un mare ansamblu care beneficiază de o situare 
pitorească— împrejurimile lacului Floreasca. 

Studiul de sistematizare a prevăzut amenajarea unui parc de cca. 
9 ha pe ale cărui laturi (est și sud) au fost amplasate o serie de construcţii 
care delimitează noul ansamblu de vechiul cartier, construit dens, ce 
se întinde pina în piaţa Dorobanţi. 

Spre a satisface cerințele unei cît mai largi vizibilitäti (atît dinspre 
lac, cît şi dinspre parc) spre suprafața oglinzii de apă, proiectarea a 
prevăzut executarea unei şosele de cornișă în jurul lacului. Pe aceasta 
cornișă au fost dispuse cele 6 blocuri-turn cu 12 niveluri, la distanță 
de 46 m unul de altul. 

Insorirea apartamentelor ca și larga cuprindere a vecinätätilor 
pitorești sînt asigurate de cele două orientări favorabile ale camerelor. 
Fiecare apartament este dotat cu logie. 

Blocurile vor putea caza aproximativ 1500 persoane în 294 de 
apartamente — 6 apartamente cu o cameră, 222 cu 3 camere si 66 
cu 4 camere. Suprafața totală construită pe bloc este de 4335 m?, iar 
cea locuibilă de 2 033 m?, revenind la apartamentele de 3 camere o 
suprafață locuibilă de 39,29 m?, iar la cele de 4 camere o suprafață 
locuibilă de 52,65 m°. 

Fiecare bloc are 49 de apartamente din care 1 cu o cameră, 37 cu 
3 camere si 11 cu 4 camere. La nivelul 12 sînt prevăzute spaţiile necesare 
celor două uscătorii, precum și cîte un apartament de o cameră. Terasa 
de peste etajul 11 este închisă cu parapetul supraînältat al coronamen- 
tului care maschează construcţiile ce depășesc acest nivel, realizindu-se 
astfel un volum al cărui profil se înscrie pe fundalul cerului cu un contur 
curat. 

Deservirea exterioară a blocurilor este asigurată de strada de cornișă 
ce uneşte str. Aviator R. Beller cu calea Floreasca, precum şi de o alee 
şerpuită pe o terasă intermediară a taluzului. 
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NIVELURI ÍN PARCUL FLOREASCA-BUCURESTI 


Incälzirea ansamblului se face de la o centralá termicä subteranä. 

Fatada principalä a blocului este compusä dintr-un element central 
si dominant pe trei travee verticale, täiate de registrele orizontale ale 
logiilor. Acest motiv central este incadrat de douä cimpuri neutre, 
punctate de golurile marcate pe orizontalä ale ferestrelor de la bäi. 
Fatada posterioarä a cäpätat o tratare similarä, cu singura deosebire 
că elementul dominant central are parapetele balcoanelor de la palierul 
scärii dispuse decalat fatä de cele ale logiilor invecinate. Fatadele laterale 
au fost tratate unitar; ele sint marcate de o succesiune de registre ori- 
zontale de plinuri si goluri, intrerupte de cite un accent mic central for- 
mat de intrindul logiilor bucätäriilor. 

Plantatiile ca si amenajările exterioare (treptele ce deservesc aleile 
si urmäresc pantele terenului, zidurile de sprijin, spatiile de joc pentru 
copii, plasate între blocuri) completează ansamblul integrindu-l în 
peisaj. 


SISTEMUL CONSTRUCTIV 


Structura de rezistență adoptată a fost în sistem fagure cu diafragme 
dese din beton armat, cu travee variabile pe ambele direcţii, continue 
pe toate nivelurile. Structura rezolvă astfel favorabil preluarea sarcinilor 
gravitaționale și seismice, construcţia fiind prevăzută cu un număr 
suficient de diafragme pe ambele direcții, capabile să preia toate efor- 
turile. 

In ceea ce priveşte modul de execuție, elementele structurale ale 
construcției se împart în două grupe principale: 

A. Elementele verticale (diafragmele interioare și exterioare) con- 
stituind pereții încăperilor sînt executate cu cofraje glisante. 

Executarea elementelor verticale prin sistemul cofrajelor glisante 
constă din executarea succesivă a pereților din beton armat în cofraje 
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dispuse pe conturul tuturor peretilor si care cu ajutorul unor dispozitive 
de glisare se deplasează în ritm uniform pe verticală, lăsînd în urma lor 
pereți de beton armat gata confectionati. 

Cofrajul glisant este alcătuit din următoarele elemente: 

1. Cofrajul pereţilor de 1,15 m înălțime, din panouri de scindurä 
cäptusite cu tablă neagră, rigidizate și asamblate cu o serie de coaste si 
distantieri. 

2. Podina superioarä, de pe care se fac operatiile de armare a pereti- 
lor, pozitionarea ramelor de goluri, cutiile de rezemare a planseelor 
si turnare a betonului. 

3. Podina inferioarä, de pe care se controleazä fata betonului, se 
face finisarea interioara si exterioara a peretilor. 

4. Sistemul de ridicare care antrenează în sus întregul ansamblu de 
cofraje si podine. 

Peretii interiori au o grosime de 15 cm. Pentru asigurarea unei 
izoläri termice eficiente, peretii exteriori (executati prin glisare) sînt 
in grosime de 30 cm. Acesti pereti au din punct de vedere termic echi- 
valenta unui zid de cärämidä gros de 37, 5 cm. 

În locul ramelor de lemn introduse în timpul glisării pentru a se lăsa 
goluri ușilor și ferestrelor, în mod experimental si cu rezultate avan- 
tajoase, timplăria ferestrelor s-a introdus în cofraje. 

B. Elementele orizontale (plansee de 8 —10 cm grosime) sînt realizate 
în modul următor: 

În timpul glisării se lasă în pereții de beton goluri de 25 X 18 cm 
la distanța de 60—70 cm unul de altul. În aceste puncte reazemă plăcile, 
care se toarnă ulterior pe cofraje de inventar suspendate pe pereți 
prin intermediul unor bride metalice. 

În scopul ridicării gradului de industrializare a acestui sistem de 
execuţie, la unul din blocuri s-a experimentat, cu rezultate favorabile, 
înlocuirea planseelor din beton armat monolit cu plansee din panouri 
mari prefabricate. 
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Finisajul este si el rezolvat favorabil si avantajos, intrucit 
prin executarea peretilor cu cofraje glisante se obtin suprafete 
care — prin rectificarea de pe podina inferioarä in timpul 
glisárii — nu mai necesitá decit rectificári ulterioare foarte 
reduse si permite aplicarea directă a vinacetului pe faţade; 
finisarea tavanelor și a pereţilor interiori se realizează la 
unele blocuri — ca și la structurile casetate prin aplicarea 
unei tencuieli reduse, gletuite și zugrăvite, iar la altele prin 
aplicarea unor zugrăveli stropite. 

Instalaţiile s-au executat în condiţiile normale unei 
construcţii cu cofrare pe niveluri, fără a se lua măsuri 
speciale. 


Analizindu-se rezultatele obţinute la încheierea lucrărilor 
executate pe șantier, ca și unele rezultate obținute în tara 
la construcţiile executate prin sistemul cofrajelor glisante, 
s-a ajuns la concluzia că acest sistem prezintă o serie de 
avantaje tehnico-economice : 

— reducerea duratei de execuţie cu peste 30% fata de 
celelalte sisteme de execuţie curente; 

— reducerea consumului de material lemnos cu peste 
35% fata de sistemele de execuţie cu cofrare pe nivel 
(fagure sau celular); 

realizarea unui beton de calitate superioară prin 
turnarea lui în straturi succesive de mică grosime; 

- creşterea importantă a gradului de industrializare, 
care se reflectă în creșterea cu cca. 25% a productivităţii 
muncii; si ca urmare, reducerea consumului de manopera 
specifică, prin eliminarea operaţiilor de montare si 
demontare a cofrajului la fiecare nivel, prin reducerea 
volumului de tencuieli și eliminarea schelei de fațadă (înlo- 
cuită cu o nacelă pentru aplicarea vinacetului) ; 

reducerea preţului de cost al construcţiei cu cca. 3%, 
ca urmare a reducerilor anterioare, fapt ce a permis 
prevederea unor finisaje superioare. 

În încheiere menţionăm că acest sistem de execuţie nu 
a condiţionat decit în mică măsură rezolvarea partiului de 
arhitectură și a plasticii fațadelor. 


Arh. V. AGENT 
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SISTEMATIZAREA ZONEI DE SUD-VEST 
A ORASULUI ONESTI—ETAPA 1960-1962 


Autori: arhitectii N. Florescu, 
Gh. Bälteanu, Gh. Dorin, 
P. Stefänescu, St. Catina, 
T. Olteanu, Sulamita 
Cleja, Lidia Mateescu 


ISCAS 


Construcțiile din această etapă 
sînt amplasate într-o zonă care 
înconjoară si completează cvartalul 
|, realizat între anii 1952—1956. 

Soluția ansamblului proiectat a 
fost determinată de condițiile create 
prin schița de sistematizare a orasu- 
lui, precum si de cvartalul Il, 
construit între anii 1959—1960. 

Relieful oraşului a marcat ca 
necesară utilizarea teraselor natu- 
rale: terasa inferioară — cvartalul 
Ill, terasa medie — cvartalele |, Il și 
V, terasa superioară — cvartalul IV. 

După cum reiese din indicii alătu- 
rati, numărul de locuitori pe aparta- 
ment a fost luat în ipoteza a cca. 
10 m? locuibili de persoană. 

Din totalul de 47 de unități comer- 
ciale, 2 sînt de alimentație publică, 
15 sînt unități pentru produse ali- 
mentare, 20 pentru produse indus- 
triale si 10 cooperative. 

Pe lîngă -aceste construcții s-a 
mai realizat — în afara școlii cu 
18 clase anterior proiectată — o 
şcoală cu 16 clase si un cinematograf 
cu 455 de locuri. S-au păstrat 
teritorii pentru crese, grădinițe, 
săli de gimnastică, dispensare si 
alte dotări. 


Caracteristici tehnico-constructive 


I. — Clădiri p+ 4 niveluri. La 
acest tip de clădiri, sistemul con- 
structiv este pe ziduri portante 
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] — Detaliu de sistematizare a orasului 
Onesti 
2 Blocuri de locuinte 


3 — Blocuri de locuinte cu parter comercial 


transversale, planseele din prefabri- 
cate din fisii cu goluri pe deschideri 
de 2,60 m, 3,60 m si 4,00 m, iar 
învelitorile în terasă necirculabilă. 

Finisajele interioare sînt executate 
cu zugrăveli în culori de apă la 
camere, gleturi și ulei la bucătării, 
faianță la băi ; pardoselile s-au reali- 
zat din mozaic de calcar la servicii, 
mozaic de marmură la scări, parchet 
lamelar în camere pe pudretă de 
cauciuc, 

Finisajele exterioare sînt executate 
în tencuieli drișcuite și colorate cu 
vinacet. 

II. — Clădirile p+ 3 niveluri au 
ziduri portante longitudinale, 
planșee prefabricate din fisii cu 
goluri pe deschidere de 4,40 m, 
iar învelitorile — la clădirile din 
cvartalurile | și II completare — din 
șarpantă de lemn (la clădirile E și 
F) și ţiglă tip Marsilia ; în rest — la 
cvartalurile IV, V — în terasă 
necirculabilă. 

Finisajele interioare ca și cele 
exterioare sînt aceleași ca la clădirile 
precedente. 

Ill. — Clădirile G,, G, (p +3, 
partial 4 niveluri) au magazine 
la parter si partial la mezanin — 
deasupra depozitelor. 

Sistemul lor constructiv consta 
din cadre de beton armat cu plansee 
monolit. Învelitorile sînt în terasă 
necirculabilă. 
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Finisajele interioare si cele exteri- 
oare sînt executate la fel ca la clădirile 
p + 4 niveluri. 

IV. — Clădirile G,, G, (p +4 
niveluri) au si ele magazine la 
parter ; partial, din denivelare, la 
G, au rezultat subsoluri — zona 
depozite. Sistemul constructiv este 
tot din cadre de beton armat cu 
plansee monolit, însă partial cu 
diafragme din beton armat. inve- 
litorile si finisajele interioare si exte- 
rioare, aceleasi ca la clädirile din 
grupa |. 

V.— Magazine parter, independente 
(cvartalul V). Sistemul constructiv 
al acestor magazine constă din 
stîlpi metalici și zidărie cu interax 
de 5,60 m și planșee din dală groasă. 

Finisajele interioare și cele exte- 
rioare sînt aceleași ca la maga- 
zinele de la clădirile G}, Go, Gg, Ga. 
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Autori: arhitecții Margareta Dîmbo- 
ianu, Al. Serbescu 


Institutul Proiect-Bucuresti 


| INSTITUTUL DE INFRAMICROBIOLOGIE AL ACADEMIEI R.P.R. 
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Amplasat pe sos. Mihai Bravu, la intersectia cu str. Baba Novac, institutul este 
dotat cu laboratoare si säli de lucräri practice necesare muncii stiintifice de cercetare 
a virusurilor. Acest amplasament a fost dictat de apropierea de Spitalul de Contagiosi 
nr. 2 cu care este legat printr-o alee, unele probe necesare cercetärilor fiind recoltate 
de la bolnavii internati in spital. 

Terenul afectat institutului are 1,70 ha și formează — împreună cu spitalul si un 
grup de 7 blocuri (529 apartamente) construite pe un teren alăturat — un ansamblu 
important de-a lungul inelului sos. Mihai Bravu. 

Partiul de arhitectură împarte în 3 corpuri cele 3 funcțiuni deosebite : 

1. Laboratoarele de cercetări, cu serviciile tehnice aferente, dispuse în corpul C, 
dominant, avind demisol, parter şi două etaje; 

2. Direcţia ştiinţifică și serviciile administrative, dispuse în corpul B, care are 
parter, etaj și subsol; 

3. Aula, biblioteca și anexele, dispuse în corpul A, cu parter, etaj și subsol. 

Partial, la demisolul corpului C şi la subsoluri, se află încăperile pentru instalaţiile 
de aer condiționat, centrala de ventilaţie, centrala de presiune, camerele termostat, 
camerele frigorifice, substatia termică, camera tablourilor electrice etc. 


Corpul C (laboratoarele ) 


Pentru a se realiza un traseu judicios al instalaţiilor speciale — foarte preţioase 
și scumpe — laboratoarele au fost grupate în acest corp, care are un ascensor și două 
monte-charges pentru animale de experienţă (restul circulației verticale se face prin 
2 scări). 

La demisol au fost amplasate: secţia izotopi radioactivi, secţia epidemiologie și 
laboratoarele centrale de culturi-virusuri ; despărțite de restul serviciilor se află 
serviciile comune: spălătoare și sterilizatoare de sticlărie, spălătoria, crematoriul, 
ultracentrifuga, camera de presiune, atelierul de reparat instrumentele de precizie. 

La parter se află laboratoarele secţiei | de biologie inframicrobiană, secţia || de 
biochimie şi biofizică inframicrobiană și secţia microscop electronic. 

Fiecare secţie are la capetele construcției grupuri de camere pentru animalele 
de experienţă, deservite de camera de pregătire si de monte-charges. 

Etajul | cuprinde secţia viroze umane | și secția viroze umane ll, dotate de asemenea 
cu camere pentru animalele de experienţă. 

Etajul Il are o secţie nouă de cercetări pentru stabilirea cauzelor tumorilor cance- 
roase, formată din : laboratoare de cercetări asupra virozelor tumorale, leucoze animale 
şi oncoliză virală, dotate cu camerele necesare animalelor de experienţă. 

Etajul Il] — partial terasă — adăposteşte stația de ventilatoare și maşina ascensor. 

Fiecare etaj este dotat cu grupuri sanitare, dușuri si vestiare pentru personalul 
de serviciu, vestiare pentru medici. 


Corpul B (direcția științifică si serviciul administrativ ) 
Parterul cuprinde o parte didactică cu laborator de lucrări practice pentru o grupă 
de 24 de studenți, precum si serviciile administrative si un grup sanitar. 
Etajul | îl formează direcţia științifică și secretariatul, direcția administrativă si 
serviciile dependente — dactilo, foto, desen. 


Corpul A (aulă, bibliotecă și anexe ) 


Parterul se compune din bibliotecă cu fişier, depozit şi holul de intrare. 
Etajul | cuprinde un hol și aula care poate primi 150 de persoane. 


x 


Soluţii constructive. Laboratoarele sint modulate pe o tramă de 4,00 x 6,00 m, cu 
subdiviziuni la jumătate. 

Cele 3 corpuri de clădire au structura de beton armat, grinzi si stilpi. Rabituri au 
fost executate numai pe culoare, la boxele de experiență și la unele laboratoare, aulă, 
bibliotecă și direcţia științifică. 

Instalaţii. În afara celor menționate mai înainte, au fost prevăzute instalaţii speciale 
de raze ultraviolete la toate hotele din boxele de experienţe (pentru obţinerea mediului 
steril de lucru), instalații de presiune cu puncte de lucru la toate laboratoarele și 
boxele de experienţă, instalații de gaze şi presiune pozitivă, cu puncte la locurile de 
lucru, iluminat fluorescent la toate corpurile si instalații speciale de forță și prize 
la toate laboratoarele, iluminat de siguranţă si instalații telefonice. 

In exterior, au fost construite subteran, o staţie de epurare pentru ape reziduale 
şi o stație de dezactivare a apelor evacuate din secţia izotopi. 

Mobilier. Toate laboratoarele, boxele de experiență, vestiarele au fost prevăzute 
cu mobilier fix; sala de lucrări practice si aula au fost mobilate cu scaune cu pupitre 
rabatabile. _ 

Finisaje. In laboratoare s-au folosit la pereți si tavan vopsitorie în ulei, iar la boxe 
și servicii — faianţă ; la pardoseală linoleum, iar la culoarele din corpurile C si B mozaic 
în carouri. 

Pereţii si tavanul aulei, bibliotecii si ai încăperilor direcției științifice au fost 
zugrăviți cu vinacet ; la pardoseli s-a întrebuințat parchet din lemn de stejar. 

La holul de la parter și cel de la etajul corpului A, pereţii au fost finisati în zugrăveală 
cu vinacet, iar pardoseala realizată din marmură de culoare albă și roșie. 

Finisajele exterioare au fost executate cu terasit alb si vernil, iar profilele ce for- 
mează casetajul pe fațada corpului C, din praf de piatră. Partea de jos a construcţiei, ce 
corespunde soclului, este din mozaic de marmură spălat. 
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] — Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei R.P.R. ain Bucuresti — Fa- 
tada principală 


— Vedere de ansamblu 


— Plan nivel 2 — Laboratoare cercetări 
cancer 
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4 — Plan nivel 1 
5 — Plan parter 
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600/3—460/2 LOC URI 


Autor: arh. Mirella Nicolau 
ISCAS 


Proiectată pentru 600 de locuri în trei serii sau 400 de locuri în 
două serii, cu serviciul asigurat de ospătari, acest nou tip de cantina — con- 
struit pînă în prezent la Fabrica de mobilă-Dej — apare ca foarte econo- 
mic, iar din punct de vedere funcţional răspunde bine destinaţiei sale. 

Conform temei, partiul de arhitectură al acestui tip de cantină 
cuprinde încăperile de recepție a consumatorilor, sala de mese, 
încăperile pentru primirea, depozitarea și prepararea alimentelor ; gru- 
puri sanitare pentru personalul de serviciu, o centrală de ventilație, o 
centrală termică pentru abur tehnologic și apă caldă menajeră. 

Aceste încăperi sînt repartizate pe 3 niveluri : la subsol — depozitele 
de alimente și centrala termică ; la parter — sălile de recepție a publicului, 
vestibul-hol, grupuri sanitare, vestiare, sala de mese; la etajul tehnic 
— centrala de ventilaţie. 

Scheletul de rezistență are o structură mixtă, formată din stilpi 
de beton armat și zidărie de cărămidă. Fundatiile sînt obișnuite, din 
tălpi continue de beton simplu pentru ziduri și din blocuri de beton 
simplu cu cuzineti pentru stîlpi. 

Acoperirea sălii de mese a fost realizată dintr-un planșeu în cute- 
pliuri de beton armat, care avantajează distribuirea luminii fluorescente 
și reduce totodată zgomotul atît de supărător în sălile de mese. 

Iluminatul s-a prevăzut a fi fluorescent și incandescent. 

Agregatele de ventilație sînt împărțite în două grupe fiind plasate, pen- 
tru economie de spațiu, la un etaj parțial, deasupra frigoriferelor și oficiu- 
lui. Aerul viciat este evacuat prin 5 orificii plasate la nivelul superior 
al încăperilor, pe peretele opus celor de introducere a aerului curat. 

La interior, s-au folosit tencuieli obișnuite și cu adaos de ciment 
la bucătărie si la sălile de preparatie ; pardoselile, din mozaic turnat 
în carouri. 

Fațadele au fost finisate în cărămidă aparentă aleasă, cu cîmpuri de 
tencuială colorată cu vinacet. 
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În anul 1962, în stațiunea balneoclimaterică Sovata 
s-a construit, pentru uzul oamenilor muncii veniți 
la odihnă și tratament, o cantină modernă cu o capaci- C A N T | N A L A S O V A T A 
tate de 1200/3 mese, sala de mese avind 400 de locuri. 

S-a cáutat realizarea unui grad maxim de confort, j 
corespunzător unei stațiuni internaționale. Autor : arh. E. Trutá 

Amplasată în apropierea centrului localității, pe D.S.A.P.C. -Tg. Mureș 
un teren în pantă, cu vedere spre lacul Ursu, clădirea š 
este inconjuratá de plantatii bogate. 

Cantina, avind douá niveluri, grupeazá la parter 
spatiile de acces si de primire a publicului, sala de 
mese si anexele ei fiind amplasate la nivelul superior 
(care din cauza denivelärii terenului devine în fatada 
posterioarä parter, permitind practicarea acceselor 
de serviciu). 

Forma clădirii și amenajările exterioare s-au 
rezolvat în funcție de cadrul natural existent. 

Circulaţia publicului se face astfel încît să se evite 
aglomeraţia. În acest scop, holul de la parter este 
împărțit în două spaţii, unul pentru publicul care 
sosește — dotat cu bufet și grupuri sanitare, iar al 
doilea pentru publicul care părăsește clădirea. Separa- 
rea acestor două părți se face printr-o scară dublă, 
de acces, amplasată în mijlocul holului și ale cărei 
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trepte libere permit o bună vizibilitate asupra intregu- us | 
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Încălzirea se face cu aer cald rezolvîndu-se astfel 
si problema ventilării. 
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Scoala medie de muzicä nr. 2 din Bucuresti, 
executatä in 1962, cupleazä un ciclu de invätämint 
mediu de cultură generală cu un ciclu de învățămînt 
de specializare muzicală ; programul este destinat 
elementelor dotate cu aptitudini deosebite în 
domeniul muzicii, fiind esalonat pe durata de 
12 ani, începînd cu vîrsta prescolarä. O scoala 
avînd un astfel de program se construiește pentru 
prima dată în ţara noastră, iar în documentările 
cercetate nu s-au găsit exemple de construcţii noi 
cu program similar. 

Partiul de arhitectură a urmărit îmbinarea 
armonioasă a celor două tematici, exprimindu-le 
prin volume diferite. 

Astfel, corpul școlii medii, dezvoltat în înălțime 
pe 3 niveluri, se articulează în nucleul central 
al compoziției cu volumul școlii muzicale, dezvoltat 
pe orizontală și avînd 2 niveluri. Legătura celor 
două funcțiuni este asigurată de marele hol dispus 
în nucleul central al școlii. 

Corpul de învățămînt mediu, marcat prin 
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medical etc. 

Functiunile comune celor 2 scoli: administratia, 
cancelaria, intrarea principalä, holul sälii de 
spectacol (larg deschis spre un patio) sint grupate 
in nucleul central ; tot aici sint dispuse si cele 2 
scäri principale. 


SCOALA MEDIE DE MUZICÀ Nr. 2 
BUCURESTI 


| Autor: arh. R. Cosma 
Institutul Proiect-Bucuresti 


Corpul de invátámint muzical cuprinde 45 
incáperi pentru studiu cu profesor sau pentru 
exercitiu individual, o sala de repetitie, o sala 
de productie cu o capacitate de cca. 300 locuri 
accesibilä si publicului din exterior printr-o legatura 
directă cu intrarea principală, marele hol, 
degajamentul garderobei, precum si accesul in 
sală care se face prin 2 vomitorii. 

Sala de producţie a fost proiectată pentru 
audiții muzicale cu orchestra pe podium, prevazin- 
du-se totodată și posibilitatea montării de specta- 
cole, cu cortină şi cu orchestra în fosă. 

În directă legătură cu sala, s-a prevăzut o cabină 
de regie electrică, 2 cabine pentru reflectoare, o 
cabină tehnică video-audio prevăzută cu ochi ciclop 
atît spre sala de producţie cit și spre studioul 
de înregistrări. 

Rezolvarea cît mai bună a problemelor de 
acustică și de izolare fonică a constituit o preocu- 
pare continuă a proiectării, realizindu-se această 
calitate atit prin dimensionarea spaţiilor cit și 
prin tratamentele acustice prevăzute în toate 
încăperile (pardoseli, pereți, timplärie). 

La sala de producţie, în afara obţinerii unei 
bune vizibilitäti, s-a acordat o atenție deosebită 
studiului plafonului. Pentru difuziunea sonoră 
completă, s-a realizat un plafon în plan orizontal, 
avînd un ecran difuzant constituit din plane înclinate 
alternate, realizate din plăci de ipsos și suspendate 
de placa acoperișului. Ventilarea naturală a sălii 
se face prin ferestre practicate în peretele dublu 
al sălii şi accesibile prin degajamente la etaj. 


2 18 


18 18 18 18 


— +——+ 


S N — 


- Plan invelitoare 


OMMY A 


2 4 


Sala de product 


Plan parter 


- Hol 3. Intrări la 


ntrare princ 


sala de productie — 4. Garderoba 5. Sala 
- 6. Podium - 

la al 
de elevi 


10. Birouri — 


de repetitii - 


latori electrici 


cortine 20. Grup 
nedical 


11119 


pr 


I 1 — Fatadá 
3 2 — Plan 
2 3 — Sectiune 


SALA ,STUDIO“ A INSTITUTULUI DE TEATRU DIN TG. MURES 


Autori: arhitecții G. Biro, M. Damian 
D.S.A.P.C.-Tg. Mures 


Legat de clădirea existentă a 
Institutului de teatru din Tg. Mureș 
s-a realizat sala « Studio » a institu- 
tului, cu dubla funcție de sală de 
curs și sală mică de spectacole. 

Pe lîngă sala propriu-zisă, cu o 
capacitate de 200 locuri, studioul 
cuprinde și anexele necesare : ves- 
tibul, case pentru vînzarea biletelor, 
hol, garderobe, foaier cu bufet, 
grup sanitar pentru public, scenă 
cu cabine pentru artiști, cameră de 
grupare a artiștilor, cabină pentru 
electrician, cabină pentru proiecție 
de decor de la distanță, depozit 
pentru costume și recuzită, cen- 
trală termică, grup sanitar. 

Circulatiile asigură atît accesul 
publicului cît și legătura cu clădirea 
Institutului de teatru. 

S-a urmărit, în general, o dată 
cu dimensionarea judicioasă a spati- 
ilor și o exprimare estetică originală, 
prin modul de finisare a fațadei și 


a interioarelor, la care s-au folosit 
pentru prima oară lambriuri cu 
finipol (înlocuitor de melacart — 
inovaţia arh. M. Damian). 

Problema ridicată de lungimea 
de front redusă a fațadei (9,45 m), 
a fost rezolvată printr-o tratare 
legată de clădirile învecinate in 
ceea ce privește înălțimea registre- 
lor orizontale și a colorării adecvate 
a tuturor elementelor, în general. 

Vestibulul, holul și foaierul sînt 
finisate in mod asemănător cu 
fațada. 

Sala de spectacol prezintă un 
aspect deosebit, atît prin pereţii 
ușor înclinați către fundul sălii, 
colțurile rotunjite, plafonul curbat, 
scafele reflectoarelor și cele pentru 
elementele de iluminare a sălii, 
panta pardoselii cît și prin cortina, 
perdelele și tapiteria scaunelor, 
elemente care, toate la un loc, 
creează un cadru festiv remarcabil. 
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În ziua de 19 lunie a.c., în aula Academiei R. P. Romine, în cadrul 
unei ședințe festive a fost sărbătorit academicianul arhitect Petre Anto- 
nescu, cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a nașterii sale. 

La această sărbătorire au luat parte numeroși academicieni, membri 
corespondenţi ai Academiei, profesori, cercetători stiintifici, arhitecţi. 

Cuvîntul de deschidere a ședinței a fost rostit de academicianul 
lorgu lordan, vicepreședinte al Academiei R.P.R., care a spus printre 
altele: 

« Ne-am adunat astăzi aici ca și în alte rînduri pentru a sărbători pe 

colegii noștri care împlinesc o anumită vîrstă și un anumit rod al activității 
lor științifice, artistice sau literare. . . 
În numele secției a IX-a a Academiei R.P.R. și în numele Prezidiului, 
îmi exprim cu prilejul acesta toată admiraţia și toată stima pentru acest 
mare arhitect al ţării noastre care s-a distins printre cadre numeroase și 
valoroase ca și dinsul, prin faptul că a căutat să meargă pe linia inaugurată 
de lon Mincu, în sensul continuării și dezvoltării elementelor valabile din 
arhitectura noastră naţională. 

Acest fapt a dus și la cunoașterea în amănunt a istoriei arhitecturii 
rominesti și succesele obținute la scoala de arhitectură dovedesc acest lucru». 

Academicianul arhitect Duiliu Marcu, în numele Academiei R. P. Ro- 
mine, prof. arh. Octav Doicescu, în numele Uniunii Arhitecţilor din 
R.P.R., si prof. arh. Grigore lonescu, în numele Institutului de arhi- 
tectură «lon Mincu >, au rostit cuvîntări omagiale în care au scos în 
evidență personalitatea sărbătoritului ca arhitect de mare valoare, 
profesor și om de cultură. 

« Ne-am adunat astăzi în aula celui mai înalt for de știință din patria 
noastră — a spus academicianul arhitect Duiliu Marcu — pentru a săr- 
bători împreună pe colegul nostru respectat și iubit, arhitectul academician 
Petre Antonescu, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de viaţă, bogată în reali- 
zări, în nobile exemple de muncă și de prețuire a frumosului. 

Sărbătorim astăzi pe acela care, alături de marii înaintași ai culturii 
noastre, a participat la afirmarea ei. Împreună cu arhitectul lon Mincu, 
academicianul Petre Antonescu a studiat și a înțeles vechea noastră arhi- 
tectură, creînd opere inspirate din ea și pregătind multe generații de arhi- 
tecti pe această cale... 

Participarea arhitectului Petre Antonescu la misiunea nobilă de 
promovare a arhitecturii noastre naţionale s-a manifestat în decursul anilor 
în felurite forme. 

Cităm, mai întîi, opera sa de cercetare, de descoperire, de înţelegere 
și de reprezentare a valorilor arhitecturii noastre vechi. A făcut studii 
continue asupra realizărilor construite ale străbunilor noștri, sub formă 
de însemnări, schițe, relevee, acuarele, studii obținute prin repetate căutări 
pe urmele marilor noștri ctitori, concretizate în scrieri și expoziţii. 

Această muncă, ce l-a preocupat întreaga sa viaţă, l-a făcut posesorul 
unei comori de cunoștințe și de înţelegere, pe care de-a lungul a cîtorva 


decenii le-a putut dărui, cu toată dragostea ce avea pentru arhitectură, 


33 


SĂRBĂTORIREA 
ACADEMICIANULUI ARHITECT 
PETRE ANTONESCU 
LA ÎMPLINIREA A 90 DE ANI 


celor care apoi au ridicat arhitectura romînească la posibilitățile ei actuale 
și la strălucirea de azi. 

Munca de profesor de istorie a arhitecturii rominesti cît și cea de șef de 
atelier, îndreptățește dragostea și respectul de care s-a bucurat tovarășul 
arhitect Petre Antonescu, o viață întreagă. . . 

... Opera propriu-zisă, de creație originală, care reprezintă persona- 
litatea artistică a arhitectului Petre Antonescu, o formează însă clădirile 
și monumentele pe care le-a ridicat în cursul celor cinci decenii de viață 
profesională. 

Concepţia arhitecturală și inspirația acestei opere au fost realizate prin 
folosirea simultană a două surse, a două limbaje arhitecturale: tradiţia 
arhitecturii clasice și tradiția vechii arhitecturi rominesti. 

Multiplele concretizări în operele de arhitectură ale acad. Petre Anto- 
nescu, desävirsite cu măiestrie, cu dragoste si respect pentru frumos, relevă 
pe maestrul acestei profesiuni, pe artistul care, mai ales în ornamentică, 
este un dirijor subtil, de mare talent, savant ași putea spune, prin felul cum 
a știut întotdeauna să evidentieze, prin detalii desenate cu abilitate si cu 


personalitate, elementele cele mai interesante ale operelor sale de arhi- 


tectură. 
Lis 1 — Institutul Academic Romin de la Roma Trebuie subliniate in special: originalitatea operei arhitecturale a 
2 Bloc de locuinte in Piata Splaiului — Bucuresti g j 
= E AR Oe , PIRIHA PAIE maestrului Petre Antonescu care sintetizează pe plan artistic superior, 
2 3 — Aula Facultăţii de Științe juridice din Bucuresti : j s 
experienta marilor mesteri ai trecutului, pe care a folosit-o in mod cre- 


OF. a e 

... Pe această linie se înscriu lucrări ca Institutul de Stiinte Juridice 
din Bucuresti, Institutul Academic Romin de la Roma, Arcul de Triumf din 
Bucuresti, Sfatul Popular al Capitalei, Sfatul Popular Regional din Craiova, 
Banca de Investiţii din Bucuresti, Institutul de Istorie al Academiei R.P.R. 
și altele... > 

Prezentînd omagiul Uniunii Arhitecţilor din R.P.R., tov. prof. arh. 
Octav Doicescu a spus: 

« Din plină pulsaţie creatoare, a tehnicii și artei arhitecţilor, din mijlocul 
Jctivității noastre de astăzi pe care o desfäsuräm pentru desdvirsirea socia- 
lismului, ne exprimăm omagiul pentru un mare creator, maestrul nostru, 
arhitectul Petre Antonescu, la sărbătorirea celor 90 de ani de viață. Dar 
nu îi exprimăm numai un omagiu. ÎI asigurăm de prezenţa lui vie și constantă, 
la această venerabilă vîrstă, în mijlocul nostru. Pentru că în procesul nostru 
de gindire, maestrul Petre Antonescu ne este o imagine centrală, limpede 
si stimulativă,. prin ndzuintele sale creatoare de arhitect, exprimate de-a 
lungul acestor ani. 

Ne este constantă imaginea lui în mijlocul nostru, în munca noastră 
de asociere tehnică a materiei, în dispozitiuni și forme arhitecturale utile 
desfășurări vieţii; näzuintele sale nu s-au terminat aici: a exprimat și un 
limbaj. familiar al poporului, din a cărui muncă izvorau și căruia i se 


adresau. 
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Acest limbaj familiar al arhitecturii sale, pe care ţi-l insusesti ca un 
obiect care iti este destinat personal sû te rebrezinte, care iti dà siguranta, 
linistea sau demnitatea, de fapt calitätile care fac din tehnica de a construi 
— arhitectură, ne este constant si nouă în desfășurarea activității noastre; 
această permanentă mărturisire de solidaritate cu acei cărora te adresezi, 
cu scopurile lor simple și limpezi. 

Și aceste calități nu se datorează numai formaţiei sale universitare 
în școala din Paris. Totul era atunci putin prielnic pătrunderii în limbajul 
arhitectural european, a « ţăranului de la Dunăre ». Acea școală de la 
sfîrșit de secol al XIX-lea, profesa academismul neobaroc — incert și supus 
uzurii morale; o atitudine monumentală și universalizantă, o haină imper- 
sonală, însă retoric exprimată în orașele timpului. Prin acest obstacol, 
în practica arhitecturii, a pătruns dincolo, maestrul Petre Antonescu, a 


îmbrăcat în creaţia lui haina albă și directă a expresiei populare și a avut 


măestria să o exprime în plin oraș. Această atitudine în creație ne este 
prezentă și nouă; înlăturarea din creaţia sa a acelui monumentalism domi- 
nator, ineficace în desfășurarea și nevoile vieţii, ni-l înfățișează, pe maestrul 
Petre Antonescu, ca un precursor, exemplu activ în eforturile noastre actuale. 
Am fi fericiţi să putem exprima timpul nostru în creaţiile noastre, cu simpli- 
tatea sa plină de vervă. 

Sărbătorirea sa astăzi aici, cu noi, în această înaltă și nouă instituţie a 
noastră, alături de celelalte personalități creatoare în domeniul artei, în acest 
cadru și în climatul stimulator creat de partid și de statul nostru socialist, 
exprimă în același timp și aprecierea de care se bucură arhitectura noastră 


și sprijinul ce se acordă și celor experimentați, și celor tineri, dintre noi. 
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Dacd generatia de profesionisti ai nostri dinaintea primului räzboi 
mondial a fost educată de o metodologie clasică impersonală — a adăugat 
în continuare prof. arh. Octav Doicescu — generaţia dintre primul și 
al doilea război a fost educată de generația profesorului Petre Antonescu, 
în care el a avut pentru noi rolul principal; transmisă direct sau indirect, 
această educare a fost competentă nu numai să înțeleagă necesitatea uria- 
șelor transformări petrecute în viata poporului nostru, dar să le și exprime 
cu forţă, cu curaj și cu strălucire în recentele innoiri ale orașelor noastre. 
Forţa acestei înnoiri este fără îndoială a întregului nostru popor, în unitatea 
și în optimismul lui actual și al generaţiei actuale în activitate; dar ceva 
din competența cu care exprimăm aceste calităţi le datorăm și maestrului 
Petre Antonescu. 

... Maestrul Petre Antonescu, în marea febrilitate de pregătire după 
eliberare, ne-a oferit celor mai tineri sau foștilor săi elevi, în institute de 
proiectare, toate documentările și sfaturile sale, care atunci ne lipseau și 
de care avem nevoie totdeauna, ca și acum. 

Constatäm permanent prezenţa lui între noi. Nu putem să nu-i trans- 
mitem și noi mai departe acest stil al său care, în primul rînd, este o deosebit 
de frumoasă dragoste de oameni. Există ceva mai permanent, cu mai multă 
durabilitate morală, ca necesitatea și frumuseţea acestui umanism ?. .. > 

Din partea Institutului de Arhitectură « lon Mincu » a luat cuvîntul 
tov. prof. arh. Grigore lonescu. 

« Arhitect în accepțiunea înaltă a cuvîntului, cu o solidă pregătire pro- 
fesională, artist de o rară sensibilitate, om de cultură și profesor de mare 
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ire a exercitat o puternică si pozitivă fnriurire asupra elevilor 


săi, maestrul Petre Antonescu este personalitatea proeminentă care a dominat 
activitatea arhitecturală din Rominia primei jumătăți a veacului al XX-lea. 

... O însemnată înrîurire au avut asupra fixării gustului său pentru 
arhitectură și a dragostei pentru monumentele noastre vechi anii petrecuţi 
la București. Aci și-a făcut studiile liceale și tot aici, ca student, s-a apropiat 
si a fost atras de grupul reprezentanților de frunte ai artei rominesti. Pro- 
blema specificului artei noastre pămîntene și a respectului datorat patrimo- 
niului cultural al poporului se punea atunci — în ultimul deceniu al veacului 
trecut — în lumina curentului de protest care prinsese întreaga intelectua- 
litate progresistă în legătură cu condamnabilele lucrări de restaurare a 
celor două monumente de arhitectură — mănăstirea Argeșului și biserica 
« Trei lerarhi > din lași — lucrări întreprinse de arhitectul francez Leconite 
du Nowy. 

În această atmosferă, mînat de pasiunea sa pentru arhitectură, Petre 
Antonescu a părăsit în 1893 studiile de drept — începute probabil din îndemn 
familiar — și a plecat la Paris să studieze arta de a construi. 

Cînd a revenit în ţară diplomat al vestitei Ecole des Beaux Arts, arhi- 
tectura romiînească oscila, pe de o parte între un eclectism steril și acade- 
micismul de școală franceză, iar pe de altă parte între curentul promiţător 
de împrospătare artistică, bazat pe tehnica nouă a fierului si a betonului 
armat, și tendințele de afirmare a unor forme de caracter naţional, 
autohton. 

Educat în spiritul arhitecturii neoclasice franceze, pe care a studiat-o 
adînc în școala de la Paris și pe care a interpretat-o cu măiestrie în forme 
originale atunci cînd în decursul prodigioasei sale cariere i s-a cerut, sau 
cînd nevoi de ambianţă stilistică sau de cuprindere în forme monumentale 
a unui program vast i-au impus aceasta, Petre Antonescu a fost totuși, ca 
arhitect și mai ales ca profesor, animatorul și propovăduitorul curentului 
care a avut la bază ideea afirmării existenței unei arhitecturi rominesti». 


Scotind în evidenţă sensibilitatea artistică a sărbătoritului, vasta sa 
cultură, precum și marele prestigiu de care s-a bucurat în timpul activi- 
tätii sale de arhitect și profesor, vorbitorul a spus: 

« Lucrările sale sînt o dovadă a talentului și a vastei sale experienţe. 
Fiecare din ele — palate administrative, clădiri de învățămînt, hoteluri, 
case particulare — exprimă personalitatea puternică a arhitectului, imagi- 
natia și sensibilitatea care îl caracterizează, știința sa în proportionarea 
justă a volumelor și arta cu care a știut totdeauna să sublinieze prin detalii 
adecvate părţile din clădire ce se cer puse în evidenţă. Folosind cu  iscusintä 
experiența acumulată a meșterilor trecutului, maestrul Petre Antonescu 
s-a îndepărtat cu grijă de tot ce putea să-l ducă la imitații servile. 

. . . Privită înapoi si în prezent, în această zi festivă, figura maestrului 
nostru, a omului și a arhitectului, ne apare — deși ușor umbrită de povara 
anilor — așa cum ne-a rămas nouă, foștilor săi elevi, de pe băncile școlii: 
o figură dîrză dar luminoasă de creator, atrăgătoare prin Prestantá și vorbă, 
convingătoare prin faptă; figura unui adevărat șef de școală, luptător 
pasionat pentru promovarea unei arhitecturi ce trebuia să-și extragă seva 
în special din experiența înaintașilor, mai îndepărtați si mai apropiaţi, 
iesiti din sînul propriului nostru popor. 

Experienţa aceasta, și pe aceea a sa personală, — a spus în încheiere 
vorbitorul — maestrul a transmis-o cu bucurie, prin lumina minții și căldura 
sufletului său, unui număr de 38 de promoţii de arhitecţi ». 

În încheierea ședinței omagiale, acad. lorgu lordan a dat citire scri- 
sorii academicianului Petre Antonescu, care fiind suferind nu a putut 
participa la ședința festivă. 

« Tovarășe Președinte, — scrie academicianul Petre Antonescu în 
scrisoarea sa — iniţiativa luată de Academia Republicii Populare Romine, 
asociată cu Uniunea Arhitecţilor din R.P.R. și cu Institutul de Arhitectură 
« lon Mincu », pentru sărbătorirea roadelor muncii ce am depus pentru 
binele obștesc în domeniul arhitecturii, m-a mișcat profund. 

Această caldă manifestare a distinșilor mei colegi: academicieni, pro- 


fesori și arhitecţi, mi-ar fi prilejuit marea bucurie de a veni în mijlocul 


lor, spre a le exprima prin viu grai deosebita mea gratitudine pentru senti- 
mentele și prețuirea lor. 

Am, însă, nespusa părere de rău să vă aduc la cunoștință că nu numai 
starea inerentă vîrstei mele înaintate, dar mai ales înrăutățirea sănătăţii 
în ultima vreme, a determinat pe medicii mei să nu-mi permită a părăsi 
locuinţa. 

Mi-aș îngădui, totuși, Tovarășe Președinte, să încerc a compensa absența 
mea, rugîndu-vă foarte mult să binevoiti a face să fie citite celor prezenți, 


rîndurile de mulțumire ce urmează: 


Tovarășe Președinte, onorat prezidiu, distinși colegi 
și dragi prieteni 
S-au scurs nouă decenii de cînd cel căruia i s-au adresat azi si aici bine- 
voitoare cuvinte de prețuire, a văzut lumina zilei. Aflîndu-mă acum cu gîndul 
în mijlocul Dumneavoastră îmi vine în minte timpul acesta ce s-a desfășurat 
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cu adinci prefaceri care au schimbat din temelii fnfätisarea si asezärile 
patriei noastre. Oameni si generatii s-au perindat in acest rästimp, dar din 
operele aduse la iveală au dăinuit si vor rămîne numai acelea care și-au 
tras fiinţa din ndzuintele poporului și s-au răsfrînt apoi în realități care au 
rămas să-l slujească pe el, făuritorul adevărat al tuturor valorilor. 


Fie-mi îngăduit să recunosc acestui mare creator anonim tot ce a fost 


bun și autentic în opera pe care domniile voastre ati pretuit-o. Spre el se 


rile celui care a plăsmuit opera și a concretizat-o în piatră și zidiri. 

Arta și meșteșugul de a zidi s-au păstrat în tradiția poporului nostru 
de-a lungul veacurilor. Mărturie stau monumentele de mare frumuseţe care 
durează și astăzi pretutindeni pe pămîntul nostru. Noi ne-am străduit 
le cerceta, a le pătrunde frumusețea lor simplă si a le reda conținutul într-o 
formă nouă, pe care o pretinde construcţia zilelor noastre cu mulţimea « 
de probleme și cerințe. 


Această pătrundere și prefacere s-a desdvirsit lent, de-a lungul unei 


vieţi întregi, și s-a împletit cu alte căutări care au pornit dintr-un trunchi 
deopotrivă de rodnic — clasicismul — cu seva sa puternică, cu nealterate 
proporţii, cu echilibrul senin și simplu. 


] — Sfatul Popular Regional din Craiova 
2 — Sfatul Popular al Capitalei 
3 


Locuinţă în București 


Cele două linii s-au încrucișat de multe ori, sau au mers alături în 


ursul 
anilor și lucrărilor, intregindu-se și valori ficîndu-se reciproc. 

Acestea au fost în trăsăturile lor mari rivna, frămîntările strădaniile 
noastre călăuzite încă de la început de ideea că generaţiei noastre îi revenea 
mesajul afirmării existenței unei arhitecturi rominesti și datoria de a da 
specificului naţional în arhitectură, o expresie adecvată timpurilor noi. 

Cu emoție și adînci simtäminte mulțumesc Academiei Republicii Populare 
Romine, Uniunii Arhitecţilor din R.P.R., Institutului de Arhitectură < lon 
Mincu », distinșilor lor reprezentanţi, precum și dragilor prieteni care m-au 
onorat cu sărbătorirea de azi. 

Rămîn profund recunoscător celor ce m-au ajutat în munca mea de-a 
lungul anilor, celor multi ale căror nume nu se pomenesc aici, trecînd laudele 
asupra lor și asupra poporului din care au izvorit toate. 

Cu osebire se îndreaptă recunostinta mea spre Partidul Muncitoresc 
Romin și către Guvernul țării care m-au ajutat și răsplătit în anii unei vîrste 
ce se apropie de un veac. 

Din pragul acesta tirziu, vă mulțumesc încă o dată tuturor 


PETRE ANTONESCU 


După citirea scrisorii academicianului arh. P. Antonescu, din partea 
Uniunii Arhitecţilor din R.P.R. s-a oferit, spre a-i fi înmînată, o plachetă 
omagială din bronz. 
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Lucrările celui de al II-lea seminar international de arhitectură industrială, ținut 
între 29 septembrie si 8 octombrie 1962 în orașele Rio de Janeiro și Brasilia, s-au 
desfășurat în 5 grupe de lucru: 


GRUPA l. — Relaţiile dintre oraș și industrie, amplasarea zonelor industriale 
Președinte: Heikki Siren (Finlanda) 

Coordonator: Ladislau Adler (Rominia) 

Raportor: Jiri Gocar (Cehoslovacia) 


GRUPA ll. — Arhitectura şi structura 
Președinte: Jean Demaret (Franţa) 
Coordonator: G. Serrano Camargo (Columbia) 
Raportor: Federico Ugarte (Argentina) 


GRUPA lll. — Probleme ale prefabricării în construcţiile industriale 
Președinte: Vladimir Butuzov (U.R.S.S.) 

Coordonator: E. F. Groosman (Olanda) 

Raportor: Ipoly Farkas (Ungaria) 


GRUPA IV.— Probleme ale construcţiilor industriale în ţările în dezvoltare 
Președinte: Hector Mestre (Mexic) 

Coordonator: M. Hartland Thomas (Marea Britanie) 

Raportor: Stanislaw Kolendo (Polonia) 


II-LEA SEMINAR 
DE ARHITECTURĂ 
1962 


INTERNAŢIONAL 
INDUSTRIALĂ -U.L.A. 


GRUPA V.— Condiţii de lucru (acustică, ventilație, lumină și culoare, echipament 
social și sanitar) 


Preşedinte: G. T. Heery (S.U.A.) 
Coordonator: Rino Levi (Brazilia) 
Raportor: Jean Fayeton (Franţa) 


În raportul preliminar al primei grupe a fost prezentată problema relaţiilor dintre 
oras şi industrie, relaţii care în secolul XX, prin dezvoltarea rapidă a producţiei 
industriale si implicita extindere a orașelor, devin foarte complexe cu dificile aspecte 
igienice, estetice, de transporturi etc., pe care urbanismul contemporan trebuie 
să le rezolve. 

Raportorul a propus stabilirea unei clasificări a industriilor în vederea unei mai 
suple distribuiri a lor, pe o schemă de repartiție mai putin rigidă decit cea aplicată 
în prezent. În continuare s-au arătat soluțiile de amplasare a industriei în raport cu 
orașul, adoptate în R. S. Cehoslovacă, şi anume: în zona de locuit, la periferie sau 
în afara orașului ; aceste soluţii fiind în funcţie de: factorii economici, de asigurarea 
condiţiilor optime de lucru si de viață a populației, de concentrarea întreprinderilor 
în zone, asigurarea extinderii orașului şi industriei, înlăturarea treptată și sistematică 
a nocivitätilor întreprinderilor existente prost amplasate, eliberarea de noi suprafețe 
pentru construcția de locuinţe și sporirea suprafețelor plantate, asigurarea unei ratio- 
nale echipări sociale, sanitare și tehnice. 


Problemele puse in discutie au fost urmätoarele : dislocarea industriei din orase ; 
influenta uzinei asupra structurii functionale a orasului si corelatia dintre locuintä 
si locul de muncä ; importanta industriei in delimitarea dezvoltärii spontane a marilor 
aglomeršri urbane ; tendintele evolutiei procesului de productie in industrie si conse- 
cintele in urbanism ; importanta unei repartitii planificate a industriei in dezvoltarea 
zonei de locuit. 

Alte referate ale grupei | au fost: < Distributia zonelor industriale in regiunea 
centralá a orasului Buenos-Aires > (raportoare: Itala Fulvia Villa — Argentina) si 
« Amplasarea si sistematizarea zonelor industriale in Rominia > (raportori: Ladislau 
Adler si Constantin Enache). Ín cadrul acestui referat am prezentat cinci exemple 
caracteristice pentru orientarea noasträ in rezolvarea problemelor respective : 

1. Zona industrială lasi, avînd următoarele elemente caracteristice: 

— este amplasată lingă orașul lași a cărei reconstrucţie este determinată tocmai 
de dezvoltarea unei puternice zone industriale; 

cuprinde unităţi de industrie republicană și de industrie locală; 

— se dezvoltă pe un teritoriu pe care o serie de industrii fuseseră amplasate haotic, 
creînd astfel dificultăți pentru sistematizarea zonei; 

are o suprafață de cca. 470 hectare; 

— crearea zonei este posibilă datorită amenajării hidrotehnice complexe a riului 
Bahlui, prin care părţile din luncă ale orașului și teritoriului zonei sînt scoase de sub 
inundații. 

2. Zona industrială Bucureşti — Drumul Serii, avînd următoarele elemente carac- 
teristice : 

— este amplasatä in Capitalä, pätrunzind radial in interiorul orasului, pina la 
inelul Il, soluţie specifică zonelor industriale situate în oraşe mari cu structură radial- 
inelară ; 

— este o zonă industrială complexă cuprinzind unităţi de industrie republicană, 
unități de industrie locală si depozite; 

— are o suprafață de cca. 560 hectare; 

- unul din sectoarele în curs de realizare ale zonei, ocupind aproape o treime din 
suprafața totală, este conceput ca « sector model experimental » pentru sistematizarea 
zonelor industriale. 

3. Zona industrială Constanţa, avind următoarele elemente caracteristice: 

— este amplasată lîngă orașul Constanta care, datorită funcţiilor specifice de prim 
port maritim-comercial și principal centru al activităţii turistice și balneare a lito- 
ralului, are o mare dezvoltare; 

- are o suprafață de cca. 700 hectare; 

- situaţia existentă, cu sectorul de depozite ce deservesc portul maritim, a condi- 
tionat sistematizarea prin determinarea delimitării zonei pe două din laturi si necesi- 
tatea menținerii aproape integrale a reţelei feroviare în funcţiune. 

4. Zona industrială Oradea, avînd următoarele elemente caracteristice: 

este amplasată lîngă orașul Oradea, important centru regional; 
ocupă un teren complet liber; 

— patru dintre industriile propuse au nocivitäti mari, punind prin aceasta pro- 
blema protecţiei sanitare a oraşului împotriva acestor nocivitäti ; 

— ocupă o suprafață de cca. 300 hectare. 

5. Zona industrială Galaţi, avind următoarele elemente caracteristice: 

- este amplasată lîngă Galaţi, vechi oraș de pe Dunăre în plină reconstrucţie 
socialistă ; 

în limitele zonei, terenul este complet liber; 

- are o suprafață de cca. 350 hectare. 

În funcţie de aceste elemente caracteristice s-au prezentat principalele soluții 
propuse prin sistematizare. 

În încheiere, au fost desprinse o serie de principii pe baza cărora noi rezolvăm 
aceste probleme, subliniindu-se, de asemenea, că — tinind seama de ritmul intens 
de industrializare socialistă a ţării stabilit prin Planul de dezvoltare a economiei natio- 
nale pe anii 1960—1965 si prin Programul economic de perspectivă — problema 
amplasării si sistematizării zonelor industriale capătă pentru arhitecţii nostri o impor- 
tantá deosebită. 

Referatul nostru, ilustrat cu schiţe si diapozitive, a fost urmărit cu interes si viu 
discutat, multi delegați solicitind materialul prezentat și propunind chiar stabilirea 
unui schimb sistematic de păreri și lucrări din acest domeniu. 

Expunerea noastră, luările de cuvint, dezbaterile sesiunii au scos, neîndoios, în 
evidenţă posibilităţile asigurate de regimul nostru în repartizarea raţională a forţelor 
de producţie, în rezolvarea armonioasă a dezvoltării zonelor industriale în raport cu 
cele de locuit, datorită planificării socialiste a economiei naționale. De asemenea, 
am avut încă o dată confirmarea justetei liniei noastre în amplasarea si sistematizarea 
zonelor industriale, iar principiile teoretice și soluţiile practice prezentate s-au dovedit 
a fi experiențe deosebit de valoroase în special pentru activitatea de arhitectură si 
urbanism din ţările în curs de industrializare. 

Delegații U.R.S.S. și Bulgariei au prezentat scurte rapoarte de detalii suplimentare 
relativ la problemele cuprinse în rapoartele prezentate. 
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Îmbucurător este faptul cä toti participantii la lucrarile Grupei |, fara nici o 
exceptie, si-au exprimat dezacordul fata de propunerea, profund reactionarä a 
delegatului mexican Castaneda Tamborrel, de «a se rezerva industriei viitorului o 
nouă formă de amplasare, subterană», de «a se crea o lume subterană pentru 
producţie ». 

Concluziile la lucrările grupei | au fost următoarele: 

Pornind de la punctul de vedere că arhitectura este destinată satisfacerii în condiţii 
optime a nevoilor omului, problemele referitoare la relațiile dintre oraș și industrie 
sînt din cele mai importante. În consecinţă, proiectele pentru fiecare întreprindere 
trebuie să rezolve în primul rînd aceste probleme. 

Problemele privitoare la relațiile dintre locuință și locul de muncă se pun nu numai 
în cadrul strict al orașelor, ci în însăși rezolvarea sistematizării unor regiuni întregi 
sau chiar a unei tari. 

Eforturile urbanistilor trebuie să fie îndreptate către o colaborare cît mai strinsš 
cu arhitecții de specialitate și economiștii. 

Realizarea coordonată de ansambluri industriale si de locuit asigură o mare efica- 
citate economică, soluţii remarcabile din punct de vedere functional si estetic. 

Pentru a găsi soluţii bune urbanistice trebuie căutate mijloacele unei planificări 
si sistematizări în raport cu posibilitățile fiecărei tari. 

Este necesară stabilirea unei clasificări a zonelor industriale. 

Grupa | de lucru a recomandat Comitetului Executiv al U.I.A. organizarea unei 
comisii speciale care să examineze în permanenţă problemele de arhitectură industrială 
si să pregătească viitoarele seminare asupra problemelor puse de aceasta. 

Lucrările grupei Il s-au axat pe problema < Arhitectura și structura >. Raportul 
preliminar a arătat că în construcţiile industriale, concepţia structurală este deosebit 
de importantă și a precizat următoarele principii: 

— necesitatea unei concepţii clare a spaţiului ca bază a căutării diverselor posibi- 
litäti structurale, pînă la găsirea celei adecvate; 

— analizarea condiţiilor de rezistență necesare structurii ; 

— determinarea formei si dimensiunilor elementelor structurale în funcţie de 
spaţiile care trebuie delimitate și a posibilităţilor de a instala si a modifica utilajul 
fără a antrena ulterior schimbări fundamentale în condiţiile structurii ; 

— prevederea unei supleti indispensabile a structurii pentru a se putea aduce 
modificări sau extinderi, fără afectarea unităţii ansamblului ; 

— întrebuințarea rațională a materialelor celor mai potrivite; 

— modularea elementelor în vederea unei unități structurale perfecte; 

- evitarea formelor care nu corespund unei rezolvări structurale economice 
sau unor condiţii de lucru optime cum ar fi iluminarea, acustica, ventilarea etc. 

În comentariile la raport, arhitectul Duszan Poniz (Polonia) a prezentat princi- 
piile de la care consideră că trebuie pornit în rezolvarea problemelor ridicate: core- 
latia între structură și formă, între tehnică si artă, găsirea și adoptarea unor metode 
pentru realizarea unor forme noi în construcții. 

Președintele grupei Il a subliniat în continuare că arhitectura industrială fiind una 
din cele mai importante manifestări ale epocii noastre, arhitectul trebuie să stabilească 
un echilibru între cele trei elemente esenţiale: funcțiunea, structura de rezistenţă, 
estetica. 

Arhitectul Nestrovic (Iugoslavia) a precizat că pentru a se putea discuta despre 
structură în arhitectura industrială, trebuie ținut seamă de experienţa din ultimii 
ani în acest domeniu, atît în privinţa posibilităților de folosire a betonului armat sau 
a oțelului, a elementelor prefabricate, cit și a modului celui mai potrivit și a rezolvării 
arhitectural-estetice. 

Arhitectul Nikolai Kim (U.R.S.S.) a subliniat necesitatea atingerii unui nivel cali- 
tativ deosebit în arhitectura viitorului ; posibilitatea de a realiza pentru unele între- 
prinderi planuri-tip, îmbunătăţite pe baza experienței căpătate în timpul funcționării 
lor. În acest scop sînt necesare cadre tehnice specializate, cu experienţă în ramura 
industrială pentru care proiectează construcții. Astfel, se pot forma proiectanți specia- 
lizati chiar pentru cele mai dificile teme, cum ar fi cele ale industriei chimice si meta- 
lurgice. Proiectantul trebuie să cunoască bine atît procedeele de construcție tradi- 
tionala cit şi pe cele ale tehnicii moderne, întrucît astăzi arhitectul trebuie să fie 
coordonatorul proiectării în general. 

Arhitectul N. Kim a prezentat în continuare cîteva broşuri din care se putea vedea 
felul în care mai multe fabrici de dimensiuni reduse au fost comasate într-o singură 
clădire cu servicii comune, soluţie care permite economii de teren, de investiţii și 
de exploatare. 

Grupa lll de lucru a făcut cunoscute realizările legate de problemele prefabricării 
în construcţiile industriale. 

Raportul prezentat de Ipoly Farkas (Ungaria) a tratat despre situația actuală a 
arhitecturii industriale în R.P.U. Partea cea mai importantă a raportului a fost consa- 
crată prefabricării pe şantier a construcţiilor industriale. Raportorul a arătat că utili- 
zarea elementelor prefabricate soluţionează în mod economic realizarea construcţiilor 
industriale cu un mare volum din țările avansate din punct de vedere al producţiei 
industriale. În privinţa prefabricării pe şantier, raportorul a precizat că necerind 
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decit investiții minime, ea convine ţărilor slab sau mijlociu dezvoltate din punct de 
vedere al producției industriale. Luînd în consideraţie experienţa căpătată în domeniul 
prefabricării industrializate din ţările care se bucură de un progres economic, ca de 
exemplu Ungaria, |. Farkas a subliniat că fabricarea elementelor standardizate nueste 
strict legată de realizarea unor clădiri-tip, ci ele pot fi utilizate peste tot unde prefa- 
fabricarea pe șantier nu este avantajoasă. 

Indicii de materiale folosite la elemente prefabricate nu sînt mult diferiţi de indicii 
rezultați la structuri portante, întrucît chiar atunci cînd este vorba de pinze subţiri, 
progresul în tehnica construcţiei nu se realizează în primul rînd prin economia de 
materiale, ci prin calitatea și rapiditatea execuţiei construcţiilor. 

In completare, arhitecţii Tulio Fornari și Chel Negri (Argentina) au vorbit despre 
problemele prefabricării  onstructiilor industriale în ţările în curs de dezvoltare, 
aratind că lipsa echipării cu utilaje de construcţii, mina de lucru specializată redusă 
si lipsa căilor de comunicaţii și a mijloacelor de transport impun în prima etapă folo- 
sirea prefabricatelor ușoare și mijlocii, realizate în general pe șantiere. 

Grupa IV de lucru a discutat problemele construcţiilor industriale din ţările în 
curs de dezvoltare. 

Făcîndu-se deosebirea între ţările industriale şi cele în curs de dezvoltare, s-a 
arătat că primele trebuie să continue să se dezvolte pentru a putea exista, iar cele 
în curs de dezvoltare trebuie să folosească experienţa ţărilor industriale, atit în ceea ce 
priveşte succesele cît și erorile comise. În primul rînd, construcţiile industriale din 
aceste tari trebuie să se încadreze într-un plan regional, să se realizeze pe baza unor 
proiecte și a unei tehnici simple, cu preferinţă pentru materiale de construcţie locale, 
întrucît materialele de import sînt nerecomandabile din punct de vedere economic. 
Evident, că nu se pot impune limite atunci cînd este vorba de importul de uzine 
complet utilate. În stadiul atins de ţările industriale este mult mai economică între- 
buintarea unui surplus de materiale, dacă aceasta duce la economisirea miinii de lucru, 
în timp ce, dimpotrivă, în ţările slab dezvoltate mîna de lucru este disponibilă în dauna 
materialelor. Concluzia ar fi că numai condiţiile locale pot hotări asupra materialului 
şi cantității în care este convenabil a fi utilizat în construcţiile industriale. Experiența 
arhitectului, specialist în construcţii industriale, poate folosi foarte mult unei ţări 
pe cale de dezvoltare cu condiția ca el să cunoască bine posibilitățile locale și să țină 
seama de ele la elaborarea proiectelor. Legată de aceste considerente, ridicarea de 
tehnicieni din rîndurile populaţiei acestor tari, este, desigur, cea mai indicată. Aceștia 
cunosc condiţiile locale si în consecinţă vor putea trece la proiectarea cît mai avanta- 
joasă în funcţie de aceste condiţii. 

Grupa V de lucru a dezbătut problemele ridicate de condiţiile de lucru din industrie 
(acustică, ventilație, lumină, culoare, echipament social si sanitar). S-a arătat astfel 
că, tinind seama de faptul că muncitorii petrec mai mult de jumătate din viata în cadrul 
uzinelor, preocuparea pentru condiţiile fiziologice și psihologice în care isi pot desfă- 
sura munca, devine o datorie. E firesc ca arhitecții, prin însăși sarcina lor de a construi 
pentru oameni, sînt cei chemaţi să găsească soluţiile pentru asigurarea confortului 
la locul de muncă. 

Rino Levi, arhitect din Sao-Paulo, în raportul asupra condițiilor de muncă din 
punct de vedere al acusticii deosebește două feluri de nocivitäti acustice: unul legat 
de vecinätäti (care trebuie luate în considerare la amplasarea întreprinderilor și zonelor 
industriale) si altul legat de zgomotul din interiorul clădirii industriale, care a consti- 
tuit de fapt obiectul raportului. Astfel, se arată că din cercetările făcute de Institutul 
Brazilian de Acustică reiese că zgomotele din întreprinderi trebuie reduse chiar la 
sursă prin captatoare speciale de sunete, prin izolarea utilajului fata de fundaţii, prin 
studierea formelor interioare specifice (evitarea suprafețelor concave, planurilor 
paralele, a tunelelor), prin instalarea de bariere acustice care să izoleze utilajul mai 
zgomotos, prin folosirea de materiale absorbante în vederea diminuării efectelor 
de reverberatie sonoră. Arhitectul poate să rezolve majoritatea problemelor de 
acustică din construcţiile industriale și printr-o judicioasă amplasare a atelierelor 
celor mai zgomotoase, astfel încît să nu incomodeze și personalul din atelierele 
invecinate. 

In ceea ce privește iluminarea clădirilor industriale, s-a discutat foarte mult în 
legătură cu alegerea iluminării artificiale sau naturale. Experienţa pare să confirme 
că nu este posibil să luminezi toate încăperile cu lumină naturală și că în industriile 
unde lucrul este continuu, mai mult decît jumătate din orele de muncă se desfășoară 
la lumină artificială ; de asemenea, iluminatul natural variază după oră si anotimp, 
ceea ce face să se recomande folosirea iluminării naturale numai în cazul în care este 
imposibil să nu fie utilizată. Iluminarea artificială trebuie deci să existe în toate cazurile, 
fiind indispensabilă. 

Încălzirea si ventilarea trebuie să asigure la locul de muncă o temperatură, o 
ambiantä higrometrică corespunzătoare cu igiena muncitorilor. Clădirile blindate, 
iluminate artificial, sînt mai ușor de condiționat, deoarece sînt mai puţin legate de 
climatul exterior. 

Culoarea în industrie este un mijloc pe care arhitecţii îl pot folosi nu numai pentru 


a contribui la asigurarea securității muncii, dar în special, pentru a crea o ambiantä 
mai plăcută. 


Instalaţiile social-sanitare trebuie să asigure personalului din industrii confortul 
la locul de muncă prin vestiare, lavabouri și dușuri, post de prim ajutor, săli de 
odihnă, de restaurant, braserii, cantine, grădini, terenuri sportive etc. 

Colaborarea arhitecţilor, care lucrează în industrie, cu urbaniștii si peisagistii 
trebuie să asigure ansamblurilor industriale o ambiantä generală cît mai plăcută. În 
încheierea discuţiilor, arhitecţii care au lucrat în grupa V, au propus U.I.A. să se 
elaboreze o Chartă a Arhitecturii Industriale. 
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Delegatia romina a participat la dezbaterile din grupa de lucru privind « Relatiile 
dintre oras si industrie » (cu referatul prezentat de prof. arh. Ladislau Adler si lector 
arh. Constantin Enache) si a predat de asemenea scurte referate reprezentind puncte 
de vedere asupra temelor abordate în Grupa II < Arhitectura si structura > (referatul 
« Structuri unificate din elemente de construcţie tipizate» — prof. arh. L. Adler, 
arh. P. Mihalik); în grupa IV < Probleme ale construcţiilor industriale în ţările în 
dezvoltare » (referatul « Construcţii industriale proiectate de arhitecţi și ingineri 
romini pentru țările prietene > — prof. arh. L. Adler, arh. L. Kartzag) și în Grupa V 
« Condiţii de lucru > (referatul < Confortul la locul de muncă > — prof. arh. L. Adler, 
arh. T. Georgescu). 

Următoarele concluzii principale se desprind din participarea noastră la acest 
seminar: 

— Realizările țării noastre în domeniul arhitecturii industriale sînt din ce în ce 
mai cunoscute si mai apreciate de celelalte tari, contribuind astfel pe această cale 
la creșterea prestigiului internațional de care se bucură tara noastră. 

— Prezenţa si contribuţia ţării noastre la primul seminar international de la Var- 
şovia, octombrie 1960 (referatul « Amplasarea și sistematizarea zonelor industriale 
in Rominia» ilustrat prin zonele industriale Borzesti-Onesti, Savinesti-Roznov, Suceava, 
microregiunile Bicaz si Blaj — Copsa Mica — Medias — Sighisoara, prezentat de lector 
arh. C. Enache) si la Conferinta Internationalä de la Budapesta, noembrie 1961 (refe- 
ratul « Serierea tipizata de grinzi-arc si ferme, din panouri unificate prefabricate, 
asamblate prin precomprimare, pentru productia in fabrici de prefabricate », pre- 
zentat de prof. arh. L. Adler, si referatul « Aspecte ale sistematizarii si arhitecturii 
uzinei hidroelectrice ,,V. |. Lenin“ de la Bicaz, prezentat de lector arh. C. Enache) 
au sporit autoritatea țării noastre în ceea ce privește practica și teoria în domeniul 
arhitecturii industriale. 

— Putem spune că, in acest domeniu, am ajuns în etapa în care participăm la astfel 
de intilniri internationale nu numai pentru a învăţa din experienţa altora, ci si pentru 
a aduce contribuţii importante, alături de alte tari, la practica si teoria arhitecturii 
industriale. 

Cu ocazia seminarului la care a participat președintele Uniunii Internaționale a 
Arhitecţilor, sir Robert Mathew, și secretarul general al U.I.A., arh. Pierre Vago, 
am avut schimburi interesante de păreri cu o seamă de arhitecţi din multe tari ale 
lumii, renumiți în domeniul proiectării industriale. 

De asemenea, am avut prilejul să fim primiţi de către marele arhitect progresist 
brazilian Oscar Niemeyer și să ne confruntăm părerile cu ajutorul celor mai remarca- 
bile și originale opere arhitecturale din Brazilia. 

Delegaţia romînă a fost primită cu prietenie și consideraţie, iar faptul că șeful 
delegației noastre a fost primit ca membru corespondent al Academiei de Arte Fru- 
moase a guvernului federal brazilian reprezintă o înaltă apreciere acordată țării noastre, 
o prețuire a politicii partidului si guvernului nostru. 

Asociația Arhitecţilor din Brazilia ne-a asigurat vizitarea celor mai importante 
centre ale țării, oferindu-ne prilejul să vedem deosebitele opere arhitecturale, variate 
şi inedite, din orașele Rio de Janeiro, Sao-Paulo, Belo Horizonte, Santos şi în special 
noua capitală a țării — Brasilia, realizare a maeștrilor arhitecturii Oscar Niemeyer 
şi Lucio Costa. 

Seminarul de arhitectură industrială din Brazilia a confirmat poziţiile arhitecților 
şi inginerilor noștri în sistematizarea zonelor industriale, în problema prefabricării 
construcţiilor industriale, a confortului la locul de muncă; ne-am convins astfel că 
lucrările noastre, îndrumate de partid, au atins un înalt nivel practic si teoretic. 

În desfășurarea lucrărilor seminarului de arhitectură industrială au existat însă 
o serie de deficiențe care au fost criticate atît de președintele U.I.A., sir Robert 
Mathew, în şedinţa de închidere a seminarului, cît şi de arh. J. P. Vouga într-un 
articol publicat în Buletinul U.I.A. Sedintele începeau cu întîrzieri de ordinul orelor; 
programul iniţial nu a fost respectat; arhitecții brazilieni au lipsit la discuţii ; presa 
a ignorat aproape total lucrările seminarului ; programul general a fost scurtat cu mai 
mult de o săptămînă. 

Cu toate acestea, schimburile de păreri cu arhitecți din 27 de tari, de pe toate 
continentele, cît si cunoașterea nemijlocită a arhitecturii braziliene au fost deosebit 
de interesante si de utile pentru noi, deschizindu-ne calea pentru lărgirea legăturilor 
reciproce pe tärim arhitectural. Desigur, că cel de al treilea seminar de arhitectură 
industrială care va avec loc probabil în 1964 la Budapesta, va permite să arătăm « pe 
viu > activitatea noastră, a țărilor de democraţie populară, în acest sector atit de 


important al arhitecturii. 
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ANSAMBLU DE LOCUINŢE ÎN 


PIATA GĂRII DE EST-BUCURESTI 


Autori : 
arhitecții D. Bacalu (șef de proiect), 
G. Cristea, Gh. Nadrag, Sarina Cosse 
D. Botta, Maria Bărbulescu 
Colaboratori: 
sistematizare: arh. R. Belea 
rezistență: inginerii N. Ardare, Oct. Versescu 
Institutul Proiect-Bucuresti 
Blocuri de locuinţe din ansamblu 
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Prin realizarea a 1050 de apartamente 
pe bd. Gh. Dimitrov si in piata Gärii de 
Est, s-a urmärit reconstruirea acestei 
piete cit si o legäturä optimä cu sos. Mihai 
Bravu. 

Piaţa propriu-zisă a fost concepută 
astfel încît să se creeze o supralărgire a 
circulației pe bd. Gh. Dimitrov și pe 
bd. Gării de Est care, pe viitor, va face 
egătura cu sos. lancului. Fluenta circulației 
se reflectă și în compunerea și modelarea 
volumelor noilor construcţii. 

Intrarea în piaţă dinspre bd. Gării este 
marcată prin trei clădiri cu p + 8 niveluri, 
legate printr-un grup de magazine numai 
parter. Pe latura opusă a pieţei, în fata 
ştrandului Obor, s-a amplasat un bloc 
cu p + 4 niveluri, parterul fiind ocupat 
de un restaurant cu braserie si bufet- 
expres. Restaurantul va putea deservi 
și ştrandul Obor. 

Bd. Dimitrov, între piața Gării de Est 
si sos. Mihai Bravu, a fost parţial mobilat 
pe ambele laturi cu clădiri p + 4 niveluri, 
actuala esplanadă urmînd a fi reamenajată. 
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Plan nivel curent la clădirile cu p+8 niveluri 
Blocuri de locuințe cu parter comercial — Piața Gării de Est 


- Bloc de locuințe cu parter comercial 
- Ansamblu de locuințe la Gara de Est — Machetă 


Regimul de constructie predominant 
(p + 4 niveluri) a fost ales ţinîndu-se 
seama de gabaritele bd. Gh. Dimitrov si 
de necesitatea de a se crea o legatura 
cu intinsul cartier de vile situat pe latura 
sudicá a bulevardului. 

Clădirile p + 4 niveluri au fost con- 
cepute pe baza unor sectiuni cu curti 
interioare, avind cite 4 apartamente de 
2 camere la scară. Fata de secţiunile 
curente, aceste sectiuni au permis reali- 
zarea pe frontul bulevardului a unui numar 
sporit de apartamente; de asemenea 
s-a obţinut si o luminare si ventilare 
naturală a tuturor pieselor apartamentelor. 
Apartamentele de 2 camere din blocul 
amplasat in fata strandului, dispuse de 
asemenea în jurul unor curți interioare, 
au camerele decomandate. 

Blocurile p + 8 niveluri au secţiuni 
ce grupează cîte 4 apartamente cu 3 
camere în jurul unei scări interioare si 
numără în total 100 de apartamente. 

Sistemul constructiv la clădirile p + 4 
niveluri este realizat pe zidărie portantă, 
cu excepţia blocului din fața strandului 
care este pe cadre de beton armat. 

La clădirile p + 8 niveluri sistemul 
constructiv este realizat pe o structură 
de tip celular. 

Ca finisaj exterior s-a folosit placajul 
de cărămidă, în culoare gălbuie, și vopsito- 
rie cu vinacet. 

Proiectul prevede și amenajarea spati- 
ilor verzi înconjurătoare. 


1 — Blocuri de locuințe din ansamblu — Bd. 
Dimitrov 

2 — Blocuri de locuințe din ansamblu — 
Piața Gării de Est 


3 — Plan nivel curent la clădirile cu p+4 
niveluri 


= 


22 


EBENE) 


04 Lift 
| F] 
! 


Il urbanism 1111111 


Arh. T. EVOLCEANU OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE 
RECONSTRUCTIEI ORAŞULUI IASI 


Piata Unirii 


Dintre orasele mari din tara, in plina 
dezvoltare, lasul prezintă caracteristici 
interesante pentru urbanisti. Problema 
reconstrucției vechii capitale a Moldovei 
constituie unul din exemplele de com- 
plexitate deosebită a datelor, iar soluţiile 
propuse demonstrează limpede că o 
analiză atentă a acestor date în lumina 
realitätilor duce în final la o rezolvare 
raţională a problemei. 

Unul din factorii principali care con- 
tribuie la complexitatea problemei este 
marele volum de construcţii ce urmează 
a se realiza în cursul sesenalului în acest 
oraș. Se vor construi locuinţe reprezentind 
cca. 324 000 m°, care vor permite cazarea 
a cca. 40 000 locuitori, adică populația 
unui oraș apropiat ca mărime de Buzău, 
Pitesti sau Reșița. In afară de acestea, se 
propune realizarea unor dotări social- 
culturale constînd în cca. 190 săli de clasă, 
cinematografe cu un total de 2700 de 
locuri, 11 dispensare si peste 10000 m° 
spaţii comerciale. 

Acest volum excepţional de locuințe 
şi dotări a apărut necesar în urma dez- 
voltării masive a industriei. În zona indus- 
triilor republicane urmează să se amplaseze 
în timpul sesenalului și în perioada de 
perspectivă 24 de unități industriale, 
avînd un profil de producţie foarte divers 
(mase plastice, mobilă, industrie alimen- 
tară, laminate de otel etc.). 

Orașul lași fiind unul din centrele univer- 
sitare importante din ţară și cu o veche 
tradiţie culturală s-a ivit necesitatea 
amplificării unităţilor existente de învă- 
tämint cu cca. 25 000 m®. În afară de aceasta, 
pe un amplasament nou s-a proiectat 
construcția Institutului Politehnic, cu o 
suprafață de învățămînt de cca. 130 000 m°. 
Studentimea se va putea bucura de ase- 
menea de inca aproximativ 5 000 de locuri in 
grupurile sociale studențești. 

Oraşul lași fiind si un centru medical si 
clinic important se propune realizarea, 
pînă la sfirsitul sesenalului, a unui spaţiu 
de spitalizare cu o capacitate de cca. 
900 paturi și a unei policlinici universitare 
de cca. 10000 m°. 

Nu poate fi omisă în acțiunea de sistema- 
tizare una din caracteristicile cele mai 
interesante ale orașului: marea lui bogăţie 
în monumente istorice și de arhitectură, 
precum si pitorescul deosebit rezultat 
din relieful terenului și din vegetația bogată 
aflată în oraș. De aci rezultă problema 
punerii în valoare a monumentelor și 
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problema integrárii armonioase a noilor 
clädiri in silueta orasului. Pe de altä parte, 
datoritä cresterii valorii turistice a orasu- 
lui, prin constructia noilor ansambluri 
si restaurarea monumentelor, apare pro- 
blema înzesträrii orasului cu suficient 
spatiu hotelier. 

Din cele arätate se vädesc clar dificul- 
tätile rezultate din volumul si complexitatea 
problemelor, atit din domeniul zonificärii 
generale si al amplasamentelor de obiecte 
unicate, cit si din cel al căilor de comunicaţii 
si al lucrärilor edilitare, precum si din 
termenul scurt in care aceste probleme 
trebuie rezolvate. 

Cele mai multe din solutiile de detaliu 
ale acestor probleme au fost propuse de 
D.S.A.P.C.-lasi în « Studiul tehnico-eco- 
nomic de reconstrucţie a orașului lași, 
etapa 1962—1965 >, elaborat la sfîrşitul 
anului 1961, în urma indicatiilor date de 
conducerea de partid si de stat cu ocazia 
vizitei din septembrie 1961. Elaborarea 
studiului a fost îndrumată operativ de 
comisia guvernamentală înființată în urma 
acestei vizite. D.S.A.P.C.-lasi a indenti- 
ficat, a seriat şi a corelat datele problemelor 
generale și de detaliu și a aplicat în spirit 
realist indicaţiile generale cuprinse în 


1; 2 — Blocuri de locuinţe în 
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Piaţa Unirii 


Detaliu de mozaic din 
Piața Unirii 


schita de sistematizare a orasului, elaboratä 
de ISCAS. 

Pentru a se intelege mai bine ideile 
principale care au stat la baza conceptiei 
de sistematizare a orasului e bine sa fie 
arătată evoluţia acestor idei de la prima 
schiță a orașului întocmită în anul 
1943 de arhitectul |. Bedeus și inginerul 
Rădulescu si pina la schiţa de sistemati- 
zare elaborată în 1960 de ISCAS. 

In lucrările elaborate pînă în 1954 
dominau două idei principale, sau mai 
bine zis două < obsesii»: 

găsirea unei axe monumentale a 
orașului, sträbätind, ca o coloană ver- 
tebrală, spinarea dealului Copoului ; 

evitarea cu orice preţ a așezării zonei 
de locuinţe în lunca Bahluiului, supusă 
inundaţiilor. 

În acest sens s-au orientat, în anul 1954, 
și proiectantii de la ISPROR care au elaborat 
schița de sistematizare a orașului, cînd 
au propus abandonarea cartierelor existente 
în lunca Bahluiului și dezvoltarea oraşului 
exclusiv pe înălțimile de la nord de Bahlui, 
pe platourile Copoului, Tätärasului si 
Ciricului. 

In această variantă a schiţei de sistema- 
tizare, axa monumentală a orașului suferea 
o inflexiune către est, spre deosebire de 
cea din prima schiţă (Bedeus Rădulescu) 
care mergea în linie dreaptă de la Podul 
Roşu pînă la Casa Sadoveanu situată în 
cartierul Copou. 

În anul 1954, avizul C.S.C.A.S. asupra 
acestei schiţe a arătat lipsa de realism a 
unei asemenea concepţii, mai ales în 
ceea ce privește propunerea de a se aban- 
dona cartierele din șesul Bahluiului. 
Ca o consecinţă, C.S.C.A.S. a cerut intoc- 
mirea unui studiu pentru regularizarea 
rîului Bahlui. 

Problema calamitätilor aduse de Bahlui 
orașului nu este nouă. In Regulamentul 
Organic al ţării Moldovei din anul 1831, 
în anexa privind înfiinţarea Eforiei oră- 
senesti, se spuneau următoarele cu privire 
la cursul Bahluiului: 


-Spre aceasta, neapărat de trebuință 


este a regularisi cursul Bahluiului si a 
piraielor: Calcaina și Micolina (sic), a 
săca iazurile aflătoare pe aceste două 
piraie ca cele dintii pricini a revărsărilor 
si a adăugirii mlaștinilor statornice ; această 
ispravă se va dobindi prin înălțarea malu- 
rilor pe la locurile unde ar fi prea josite, 
prin deschiderea neapäratelor canaluri si 
prin cultivarea marelui șăs a Bahluiului 


carele șăs pentru apropie 
poate fi lucrat spre folosu 
torilor săi, fiind fli 
Eforiei nu sînt pentru acum d 


S 
sävirsirea acestei lucrări, gătirea lor va 
urma îndată ce starea casdi Eforiei 


înfățoșa îndeminatecul prilej pentru aceas 

Studiul regularizärii Bahluiului a fost 
început în 1958 de IPACH, iar în prezent 
el se aplică pe teren. 

Deci abia acum, în timpurile noastre si 
numai sub regimul nostru democrat- 
popular s-a « infatosat indeminatecul pri- 
lej» prevăzut în legislația de acum 130 
ani și a fost înlăturată ameninţarea inun- 
datiei. 

Bazati pe certitudinea regularizärii Bah- 
luiului, proiectantii de la ICSOR (arh. 


47 


Ansamblu! de locuinte din cartierul 
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|. Bedeus si L. Schmidl) au elaborat în 1956 un studiu preliminar 
de sistematizare echivalent cu o schiță. În acest studiu s-a reanalizat 
poblema luncii Bahluiului, propunîndu-se, încă cu oarecare timiditate, 
utilizarea sesului Bahluiului pentru o parte din zona de locuințe si 
din zona industrială. 

O nouă schiță elaborată în 1960 de ISCAS a propus utilizarea 
la maximum a avantajelor orizontalitätii luncii Bahluiului, prin dez- 
voltarea pînă la limitele posibile a zonei de locuințe si a zonei indus- 
triale din această parte a orașului. 

Prin soluționarea propusă s-a obținut una din cele mai favorabile 
aşezări a locului de muncă față de locuințe, tinind seama de posibi- 
litátile de dezvoltare a industriei. La laşi, zona industrială este 
intercalată ca o pană între două noi zone de locuințe — cea din Socola 
si cea din Tätärasi — ceea ce usureazä foarte mult legătura dintre zone. 

Noua concepție care a stat la baza schitei din anul 1960, permite o 
utilizare rațională a terenului si păstrarea, in mare măsură, a carac- 
terului pitoresc al oraşului. 

Această schiță a confirmat alegerea făcută pentru amplasarea 
primelor ansambluri importante în reconstrucția orașului: Piaţa Unirii 
și ansamblul < 23 August». 

Sistematizarea Pietei Unirii, una din pietele situate in centrul 
orasului, a facut in anul 1959 obiectul unui concurs public de idei, 
organizat de Comitetul Executiv al Sfatului Popular Regional lasi si 
de Uniunea Arhitectilor din R.P.R. Concursul s-a bucurat de o largä 
participare, proiectele prezentate servind la precizarea unor idei 
preţioase pentru proiectul de detaliu destinat să servească realizării 
investiţiei. 

Astfel, a apărut ideea deschiderii pieţei spre sud-vest, pentru a 
libera vederea spre dealurile Galatei și Cetätuiei. De asemenea, a 
apărut ideea de a se închide piaţa spre est pentru a izola clădirea 
veche a Sfatului Popular Orășenesc (monument istoric), precum si 
ideea de a se scoate circulaţia carosabilă de pe direcția nord-sud 
din piață. 

Ideile cu privire la volumul şi aşezarea clădirilor unicat din piață, 
propuse de concurenţi, nu au putut să fie utilizate, datorită faptului 
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cä tema concursului nu a fost bazatä pe un studiu amänuntit al 
necesitätilor de dotäri cu caracter de unicat in cadrul schitei de 
sistematizare. 

Astäzi, Piata Unirii din lasi este in curs de terminare si reprezintá 
un reusit ansamblu urban. Datoritä necesitätii de a se construi un 
volum cit mai mare de locuinte pentru a echilibra suprafata locativä 
demolatä, deschiderea pietei spre dealurile de la sud nu a putut fi 
realizatä decit in parte. 

Ansamblul de locuinte < 23 August > — inceput dupä un detaliu in 
care se prevedea un regim general de 5 niveluri (vezi articolul « Siste- 
matizarea orașului laşi» de arh. B. Grunberg din revista « Arhi- 
tectura R.P.R.» nr. 4/1959) — a fost modificat în a doua etapă și 
majoritatea apartamentelor ansamblului se află în blocurile cu 10 
niveluri așezate de-a lungul străzii 23 August, cea mai importantă 
arteră colectoare a orașului. 

Edificarea în etape succesive a acestui ansamblu se resimte însă 
în aspectul general: blocurile înalte sînt mai îngrijite ca finisaj, 
iar culorile de pe fațade mai fericit alese și mai armonios com- 
binate. 

Pe schița din 1960 a ISCAS și pe avizele C.S.C.A.S. și C.S.P. se 
bazează si studiul tehnico-economic întocmit de D.S.A.P.C.-lasi 
pentru reconstrucția orașului, de care s-a vorbit mai înainte. Studiul 
reia unele probleme puse în schiță și precizează amplasamentele și 
capacitățile acestor amplasamente pentru așezarea locuințelor în etapa 
actuală de reconstrucție. 

După cum am mai arătat, ideea abandonării cartierului de locuințe 
așezat în lunca Bahluiului, preconizată în schița din 1954 a ICSOR, a 
fost complet părăsită. În studiul D.S.A.P.C.-lasi se propune recon- 
structia acestui cartier, situat pe malul drept al rîului, la piciorul 
dealului pe care se ridică Palatul Cultural. In etapa actuală, în 
această parte a orașului se vor construi cca. 5000 apartamente. 

Un alt volum masiv de locuinţe se propune pe platoul Tătărașilor, 
în dreptul zonei industriilor republicane. In fine, se propune îmbră- 
carea cornisei de la baza dealului Copou — între Palatul Cultural 
și marginea platoului dinspre piriul Calcaina cu clădiri noi, fie 
locuinţe fie cămine studențești. 

Studiul tehnico-economic întocmit de D.S.A.P.C.-lasi tratează în 
complexitatea legăturii lor toate compartimentele si toate problemele 
tehnice. Propunerile de sistematizare de detaliu și de etapizare sînt 
corelate cu propunerile pentru sistematizarea zonei industriale repu- 
blicane (vezi articolul: « Principalele probleme ale sistematizării zonei 
industriale lași », de arh. C. Enache din revista « Arhitectura R.P.R.» 
nr. 3/1962). 

Studiul face și propuneri pentru soluţionarea problemelor legate 
de dezvoltarea învățămîntului universitar, de dezvoltarea spaţiului 
spitalicesc, precum și unele propuneri în legătură cu monumentele 
istorice ale orașului. 

Între acestea, problemele Institutului Politehnic și ale monu- 
mentelor orașului sînt destul de importante pentru a-și găsi locul 
în relatări separate. 


Cu toate calitățile arătate, studiul tehnico-economic are însă si 
părți tratate mai putin sigur, cu propuneri discutabile. Astfel apare 
tratarea, oarecum compactă a cornisei dealului Copou, dinspre Bahlui 
(zona Anastasie Panu). Se mai poate spune, în fine, că în tendinţa de 
a clădi cît mai compact cartierul Socola de pe malul drept al 
Bahluiului, tendință explicabilă dat fiind volumul mare al demolă- 
rilor, s-a trecut cu vederea necesitatea creării unui centru de 
cartier mai amplu, care să compenseze greutatea pentru locuitori 
de a urca dealul la Copou spre a beneficia de dotările centrale ale 
orașului. 

Trebuie arătat că ideea de a dezvolta un asemenea centru în 
piața Podului Roșu, apărută de curînd, nu va putea duce la un 
rezultat pe deplin corespunzător, deoarece clădirile noi din jurul 
acestui punct împiedică dezvoltarea lui, iar caracterul de nod de 
circulație important, rezultat din intersecția a patru magistrale ale 
orașului, va stinjeni o bună funcţionare a dotărilor de toate catego- 
riile. Trebuie arătat de asemenea că însăși situarea acestui punct 
este într-o oarecare măsură excentrică fata de cartier. 

Lipsurile arătate nu scad însă meritele D.S.A.P.C.-lasi în elabo- 
rarea și ducerea la bun sfîrșit, spre realizare, a studiului tehnico- 
economic de reconstrucţie a orașului. Ele îndrituesc certitudinea că 
pina la sfîrşitul sesenalului, atît aspectul orașului cit și modul de viata 
al locuitorilor lui vor fi total schimbate. Sprijinul dat de partid și 
guvern efortului perseverent al proiectantilor si elanului construc- 
torilor, dirijate cu competență de organele puterii locale, sînt o 
chezășie a acestui rezultat. 


49 


“diode “Ith yy 


N 


1. Locuinte 
2. Industrie 
3. Transporturi 


DPI tt 1/7 / 
 —— m= 


— 


BR2 
Yl 3 


WT 


Schema schitei de sistematizare a orasului lasi 
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Arh. TH. conomu UNELE PROBLEME ACTUALE ÎN PROIECTAREA 


CLUBURILOR SINDICALE ŞI CASELOR DE CULTURĂ 


Dezvoltarea raţională a reţelei de con- 
structii social-culturale din mediul urban 
depinde de o serie de parametri, care o 
determină în mod științific, si de care 
trebuie ţinut seama pentru a obține o 
deservire cît mai judicioasă a populaţiei. 

Astfel, pentru a face posibilă clasificarea și 
repartiţia obiectelor pe teritoriul orașului, 
este necesar a se avea în vedere o serie 
de factori, cum ar fi: 

— stabilirea gradului de deservire a 
populației în dezvoltarea de perspectivă 
și pe etape; 

— structura orașului (centru, raioane, 
cartiere si microraioane); 

— variaţia densității populaţiei în timp; 

— razele admisibile de deservire a 
populaţiei. 

În tara noastră, în care economia natio- 
nală se dezvoltă planificat, este de la sine 
înţeles că dezvoltarea rețelei de construcţii 
social-culturale trebuie să se încadreze în 
dezvoltarea economică generală. 

În institutele noastre de proiectare au 
fost elaborate o serie de proiecte de clădiri 
social-culturale, dintre care unele (proiecte- 
tip omologate) s-au realizat pe scară 
mare: proiecte de şcoli, cantine, cluburi, 
case de cultură, dispensare, policlinici etc. 
La baza acestora au stat însă unele teme 
date de beneficiari, necorelate cu o reţea 
științific studiată. 

Proiectele astfel realizate au avut 
desigur un rol pozitiv, räspunzind unor 
nevoi imediate si aducind un aport real 
în domeniile respective. 

Dat fiind însă transformările survenite 
de-a lungul anilor în viața populaţiei 
orașelor noastre, considerăm că problema 
se cere a fi privită astăzi prin altă prismă 


și în directă legătură cu dezvoltarea 
urbanistică de perspectivă. 
Incă din anul 1962, această cerință 


făcîndu-se resimțită, o serie de departa- 
mente și factori interesați au luat initia- 
tiva de a pregăti primele date care 
să ducă la stabilirea unor rețele juste de 
clădiri social-culturale în mediul urban. 
Astfel putem cita — în sectorul invata- 
mintului — elaborarea în anul 1962 de 
către ISCAS a unui studiu de seriere pentru 
grădiniţe și școli; iar în sectorul comer- 
cial — pe cel întocmit tot de ISCAS pentru 
deservirea comercială a microraioanelor. 
De asemenea, Ministerul Comerţului este 
în curs de a face propuneri cu privire la 
o nouă orientare în domeniul deservirii 
populaţiei urbane privind sectorul comer- 
cial si al alimentaţiei publice. 

Pe de altă parte, tot în 1962, C.S.C.A.S. 
a luat iniţiativa revizuirii și actualizării 
a o serie de normative de proiectare, cum 
ar fi cele pentru cinematografe, cluburi, 
biblioteci, teatre în aer liber, săli de 
gimnastică şi sport, terenuri sportive si 
stadioane. 

În planul de proiectare pe anul 1963 al 
ISCAS au fost introduse și alte studii și 
normative, cum ar fi: 

— Studiu asupra rețelei de preparare 
centrală (fabrici de mîncare) 

— Serierea de clădiri administrative 
(sedii P.M.R. şi B.R.P.R.) 

— Serierea unităților de deservire, core- 
lată cu reţeaua de dotări social-culturale 
la orașe 

— Normativ pentru alimentaţia publică 

— Normativ pentru magazine. 

Acest material de pregătire urmează 
să contribuie la stabilirea în mod știin- 


tific a cifrelor de bază pentru realizarea 
studiului de rețele social-culturale. 


* 


Dupä cum se vede, domeniul este 
vast si unele inceputuri de rezolvare au 
si fost realizate. Vom prezenta mai departe, 
pe scurt, unele aspecte ale proiectării 
numai în ceea ce privește cluburile sindicale 
și casele de cultură. 

Cluburile sindicale sînt, după cum se ştie, 
dotări culturale a căror organizare cade în 
sarcina Consiliului Central al Sindicatelor. 

Menirea lor este de a permite folosirea 
timpului liber al oamenilor muncii și al 
familiilor lor, în mod organizat, punîndu- 
li-se la dispoziție mijloace de destindere 
în același timp cu posibilitatea ridicării 
nivelului cultural, politic si profesional. 

Casele de cultură pun, din punct de 
vedere al scopului şi al activităților, 
aceleași probleme ca și cluburile sindicale. 
Organizarea lor cade însă în sarcina Comi- 
tetului de Stat pentru Cultură și Artă 
(C.S.C.A.), iar construcţiile se realizează 
la comanda sfaturilor populare. 

Proiectarea de cluburi și case de cultură 
se face mai de mult în institutele noastre 
şi au existat încă cu ani în urmă realizări, 
fie după proiecte-tip întocmite de fostul 
I.P.C.T., fie după proiecte de investiţie. 

În anul 1960 însă s-a încercat să se 
așeze proiectarea acestor edificii culturale 
pe baze mai juste, mai științifice si de 
aceea considerăm că acel moment a con- 
stituit un pas înainte în proiectarea acestor 
dotări. 

Astfel, din iniţiativa organelor superioare 
de partid si cu colaborarea organelor de 
resort ale C.C.S. si ale Ministerului Învăţă- 
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mintului si Culturii, impreuná cu 
C.S.C.A.S., s-au reconsiderat problemele 
si s-a ajuns lao seriere atipurilor, care au 
fost stabilite in functie de capacitatea sälilor 
de spectacole la 400, 600 si 800 de locuri, 
stabilindu-se in acelasi timp si programe 
precise pentru fiecare tip in parte. 

Ca urmare, inca in cursul anului 1960, 
atelierul de proiectare pentru clădiri 
social-culturale din ISCAS a elaborat un 
studiu amplu pentru toate cele 3 tipuri 
de cluburi din care, în final, au rezultat 
(în 1961) proiecte de executie-tip atit 
pentru cluburi sindicale cît şi pentru 
case raionale de cultură cu 400 și 600 
de locuri. În ceea ce priveşte capacitatea 
de 800 de locuri, initial se considerase 
că ea ar genera construcții cu un volum 
prea mare pentru ca un proiect-tip să 
mai aibe vreo eficiență. Totuși, în anul 
1962, ISCAS a întocmit un studiu cu 
caracter refolosibil care a servit apoi ca 
bază pentru proiecte de investiție la 
Tulcea, Bacău si Petroseni. 

Ca urmare avem astăzi o serie de inves- 
titii realizate pe teren sau în curs de 
execuție. Astfel au fost executate cluburi 
tip cu 600 de locuri în oraşele Brăila, 
Oţelul Roșu, Piatra Neamt si Buhuși, 
iar alte 2 sînt în curs de execuţie la Baia 
Borsa si Gura Barza; de asemenea, la 
Dărmănești s-a executat un club-tip cu 
400 de locuri şi la Mangalia a fost dat în 
folosință un club cu 450 de locuri. 

Dintre cuburile cu 800 de locuri cel 
de la Tulcea este în stadiu de execuție 
avansată, iar la cel de la Petroseni s-au 
început lucrările. 

Asupra caselor raionale de cultură care 
se execută în ţară după proiectele noastre 


SI 


Club sindical cu 
600 locuri 
Plan parter 


Club sindical cu 
400 locuri 
Plan parter 


de culturd cu 
400 locuri 
Plan etaj 


tip nu avem informatii, deoarece ele se 
execută la comanda directă a sfaturilor 
populare fără a fi urmărite de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă. 
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Programele proiectelor de cluburi și case 
de cultură întocmite în această etapă 
sînt similare si au următoarele caracte- 
ristici : 

1 — Spaţii pentru spectacole care 
cuprind: hol-foaier cu garderobă pentru 
public, sală pentru spectacole cu scenă 
cu caracter polivalent (pentru spectacole 
de dramă, muzicale, cinematograf, con- 
ferinte sau dans) si anexe reduse ale 
scenei, avind un mic depozit de decoruri, 
garderobe pentru actori şi un depozit 
de costume. 

2 — Spaţii pentru club care cuprind: 
sală de ședințe (care poate servi si pentru 
expoziții periodice sau reuniuni cu dans) 
si cîteva camere de cercuri. 

3 — Spaţii pentru bibliotecă care cuprind: 
săli de lectură si depozite pentru cărți. 

Aceste programe prevăd posibilitatea 
funcționării independente a celor două 
activități — spectacole si club — dar în 
același timp prevăd și posibilitatea cuplării 
spaţiilor lor importante pentru cazuri 
speciale, cum ar fi acela al reuniunilor 
toväräsesti. De asemenea, aceste pro- 
grame mai prevăd si realizarea unei legă- 
turi a complexului scenei cu încăperile 


pentru cercuri, pentru ca acestea să 
poată fi folosite în cazul repetitiilor 
artistice. 


Programul cluburilor cu 800 de locuri 
prevede, în plus, o serie de birouri desti- 
nate consiliilor sindicale — local si regional. 


În ceea ce privește dotarea acestor 
cluburi, scenele sînt utilate mecanic și 
dispun de ecran lat pentru proiecţiile 
cinematografice. Acustica sălilor de spec- 
tacol este realizată pe bază de calcule 
adecvate, în funcţie de folosirea polivalentă 
a sălilor. În general, pereţii sălilor de 
spectacol sînt trataţi acustic. 

Vorbind despre seria de proiecte elabo- 
rate în această etapă putem spune că 
proiectarea a urmărit să soluţioneze 
problemele de funcționalitate și confort 
puse de aceste teme, căutînd în același 
timp să se încadreze într-o economie 
strictă. 


x 


O dată cu construirea acestei serii de 
investiţii, noi considerăm că s-a încheiat 
o etapă, realizindu-se un lucru pozitiv 
fata de posibilitățile din acel moment. 
Aceste construcţii isi vor avea desigur 
eficienţa lor și vor contribui la ridicarea 
nivelului cultural al cetățenilor, ameliorînd 
în același timp și aspectul urban. 

Astăzi însă începe o nouă etapă, progra- 
mele fiind considerate depășite de însăși 
organele care dirijează și coordonează 
aceste investiții. Ca urmare, Consiliul 
Central al Sindicatelor a și început ela- 
borarea unor noi programe. 

În acest sens, în cadrul unei ședințe 
care a avut loc la C.C.S. si la care au 
participat, în afară de delegați ai acestui 
for, delegaţi ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ai Comitetului de Stat 
al Planificării, ai C.S.C.A.S., oameni de 
artă si cultură precum și specialiști în 
scenografie si instalaţii, s-au discutat 
numeroase probleme legate de construcția 


Casă raională 


clădirilor case de 
cultură. 

Considerăm că această ședință a fost 
foarte bine venită, contribuind, prin discu- 
tiile purtate si propunerile făcute, la preci- 
zarea unor poziții fata de viitor, deoarece 
sînt încă foarte multe lucruri de spus în 
ceea ce privește felul în care au fost con- 
cepute și realizate construcţiile de cluburi 
și case de cultură în această ultimă etapă. 

O problemă esențială ni se pare cea 
a programelor acestor dotări. Ele par 


cluburi și 


pentru 


azi deficitare, punind accentul principal 
pe activitatea de spectacol, în timp 
ce activitatea de club a fost privită 


prea restrins. De asemenea, se resimte 
neglijarea sau chiar lipsa totală a unor 
funcțiuni de recreatie si sport, precum 
şi a unui spațiu destinat special reuniu- 
nilor cu dans, atît de solicitate de 
tineret, ele raminind a se desfäsura in 
conditii improprii in holurile principale 
si în sala de conferinte, care este de 
altfel destinatä si expozitiilor. Nu existä 
un bufet-restaurant. Temele nu au prevä- 
zut de asemenea nici o dotare sportivä 
(dusuri, vestiare), iar cele citeva terenuri 
pentru sport, indicate prin planurile de 
situatie ale proiectului-tip, nu pot fi 
realizate in practicä, amplasamentele alese 
fiind prea reduse. 

O altă problema care ni se 
importantä este cea a partiurilor. 

Solutia grupatä, cu rezolvarea tuturor 
functiunilor într-un volum unic, este 
similarä pentru toate proiectele, de toate 
capacitățile. Ea pare rigidă si prezintă 
multe inconveniente de ordin functional 
şi constructiv: există spații mai slab 
luminate; încăperile părţii de club au 


pare 


ináltime exageratä, impusä de cea a 
sălii de spectacole; soluția constructivă 
este nerationalä, prin interdependenta a 
două structuri foarte deosebite. 

Credem că adoptarea unor partiuri cu 
corpuri distincte, subliniind funcțiunile, 
ar fi fost de dorit și regretăm că propune- 
rile noastre repetate, făcute prin dife- 
rite faze de proiectare, nu au fost luate 
în considerare de forurile de avizare. 
De altfel, considerăm că nici concursul 
pentru cămine culturale și cluburi, ținut 
în anul 1960, nu a dat rezultatul dorit, 
deoarece nu au fost premiate decit pro- 
iectele bazate pe același tip de partiu. 

Printre alte probleme care pot fi discu- 
tate mai este și cea a amplasării cluburilor. 
Printr-o greșită înțelegere a caracterului 
lor, ele sînt uneori amplasate în capul de 
perspectivă axial al localității sau ca obiect 
principal în pieţele publice. De asemenea, 
de multe ori li se afectează terenuri prea 
restrînse, care exclud posibilitatea extin- 
derii activității în aer liber. 

În ceea ce privește folosirea artelor 
plastice în cluburi, putem spune că experi- 
enta noastră nu este încurajatoare si că 
există încă o lipsă în organizarea cola- 
borării dintre forurile care dirijează 
artele plastice și cele de arhitectură. Un 
exemplu edificator este clubul proiectat 
pentru Mangalia, unde s-a rezervat aproape 
întreaga suprafață a fațadei pentru deco- 
ratie. Lucrarea a fost repartizată unor 
artişti de valoare (J. Perahim și St. Constan- 
tinescu). Ea a fost însă aprobată fără ca 
proiectantii să fie consultați pentru a-și 
putea spune cuvîntul asupra concordantei 
ei cu arhitectura. 

Alte defecţiuni se produc si la executarea 
lucrărilor, din cauza intervenţiei în proiec- 
tare a organelor locale sau a constructo- 
rului. Asa s-a întîmplat la cluburile cu 
600 de locuri, executate la Piatra Neamţ 
şi Buhuși, unde au apărut o serie de 
decoraţii stilistice cu totul nepotrivite, 
la tavane sau la stilpi. 

Desigur că ar mai fi încă unele lipsuri 
de semnalat dar — după cum spuneam — 
astăzi ne găsim în pragul unei etape noi 
și ceea ce este important este să putem 
discerne cum trebuie să fie construite 
viitoarele cluburi si case de cultură în 
ţara noastră pentru ca ele să corespundă 
cît mai bine scopului lor. Este important 
ca rezolvind prezentul să avem ochii 
atintiti și în viitor. 

Socotim că pentru aceasta este necesar 
un efort comun de colaborare între toți 
factorii care răspund de aceste lucrări, 
proiectarea și organul ei de îndrumare 
trebuind să aibe un rol preponderent. 

Ne-am permite, așa dar, să facem unele 
propuneri: 

1. În primul rînd să fie studiată problema 
gradului de deservire a populaţiei cu 
astfel de dotări, căutînd a se determina 


procentele în mod științific. Aceasta întru- 
cît, pînă în prezent, construcţiile s-au 
executat pe baza unor aprecieri ale bene- 
ficiarilor, necoordonate pe plan urbanistic. 

2. Apoi ni se pare hotăritor să se sta- 
bilească noi teme, în care diferitele functi- 
uni si ponderea lor să fie reconsiderate 
fata de necesităţile reale. 

Pentru aceasta, credem că proiectarea 
este cea calificată să elaboreze studii și 
propuneri de soluţii realiste și actuale. 
Ele vor trebui să permită o mai mare 
elasticitate în producerea spectacolelor. 

În cadrul unei economii just înțelese, 
ar fi poate necesar să se prevadă si spații 
mărite pentru desfășurarea activităților 
de club și de recreatie. Ar putea fi preväzu- 
tä, de asemenea, o oarecare elasticitate 
si in amenajarea acestor spatii. 

3. Un alt pas important ar trebui facut 
in privinta partiurilor. Asa cum s-a arätat, 
un partiu mai liber ar putea sä ducä 
la numeroase avantaje de ordin functional 
si constructiv. În această privință un rol 
important revine organelor de avizare, 
care pot îndruma proiectarea în vederea 
unei afirmări a spiritului de creaţie care 
să ducă lao producție mai puţin uniformă 
în domeniul arhitecturii, la înlăturarea 
pericolului monotoniei si al repetärii 
aceluiasi tip de constructie in toate 
orasele tärii. 

4. Nu putem sä ne gindim la viitor 
fără să ţinem seama de problema prefa- 
bricării, atît de actuală astăzi în sectorul 
construcţiilor. Domeniul proiectării de 
clădiri social-culturale va trebui să aibe 
în vedere acest lucru, luînd măsuri pentru 
adoptarea unor travee tip, stabilirea 
tipurilor de prefabricate etc. 

5. Problema lărgirii sortimentului de 
materiale este de asemenea de actualitate. 
Soluţiile noi de arhitectură reclamă mate- 
riale noi și adecvate. Va fi deci necesară 
o lărgire a sortimentului, prin producerea 
de materiale noi în domeniul izolarilor 
fonice si tratării acustice, de plăci uşoare 
pentru tavane suspendate, fierărie speci- 
ală pentru tîmplărie, materiale de finisaj 
de calitate s.a.m.d. 

6. De asemenea, pentru a se putea 
realiza o proiectare-tip în pas cu vremea, 
ar fi necesar să se revizuiască încă o serie 
de normative şi instrucțiuni privitoare la 
elaborarea proiectelor-tip, care astăzi sînt 
depășite. 
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lată deci, pe scurt, problemele care ne 
par a prezenta o importanță deosebită 
si care stau acum în fata celor ce răspund 
de construcţiile de cluburi şi case de 
cultură. 

De rezolvarea lor și de modul în care 
proiectarea va sti să-și îndeplinească 
sarcinile, depinde în bună parte reușita 
viitoarelor lucrări. 


Arh. AURELIA TEODORESCU 


CONSIDERATIUNI 


Dotärile social-culturale, constituind astäzi una dintre cele mai importante retele, 
au ca scop sä asigure desfäsurarea activitätii culturale sub toate aspectele ei complexe. 
Reteaua culturalä trebuie sa ofere atit posibilitatea satisfacerii cerintelor mereu cres- 
cinde ale oamenilor muncii in ceea ce priveste acumularea de noi cunostinte, cit si 
pe aceea a dezvoltärii aptitudinilor artistice in diverse domenii. 

Bibliotecile publice, cinematografele, sälile de conferinte si concerte, teatrele, 
sălile de expoziţie, muzeele, casele de cultură si cluburile sindicale sînt unități culturale 
în care oamenii muncii îşi pot ridica necontenit nivelul de cultură și pot participa 
la activitatea artistică de amatori. 

Stabilirea tipurilor de unități, a celei mai potrivite capacități și a celei mai raționale 
repartizări a fiecărei unităţi, reprezintă una din sarcinile pe care trebuie să le rezolve 
astăzi proiectantul unui centru urban. 

La soluţionarea cit mai corespunzătoare a acestei probleme trebuie să se ţină seama 
de dezvoltarea viitoare a orașului, de caracterul lui, precum și de dezvoltarea proprie 
a fiecărei activități în parte. 

Noile principii de sistematizare a centrelor urbane pun noi probleme în rezolvarea 
rețelelor de dotări culturale, care trebuie soluționate corelat cu noua structură a 
orașelor. 

În legătură cu organizarea funcţională, capacitatea și repartizarea teritorială a 
unităţilor culturale, există o serie de aspecte care mai necesită a fi analizate, în 
vederea stabilirii unor principii cit mai judicioase de rezolvare. 

Aşa cum sînt astăzi concepute ca organizare funcțională, casele de cultură şi clu- 
burile sindicale au programe identice, deosebirile fiind neesentiale în ceea ce privește 
funcțiunile importante. Pentru evitarea unei dublări de activitate, s-a căzut de acord 
cu Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Consiliul Central al Sindicatelor ca 
în orașele capitale de raion sau similare ca mărime și importanță cu acestea, asemenea 
unități culturale să fie unităţi centrale ; în orașele cu un caracter industrial puternic, 
unde sindicatele sînt mai dezvoltate, urmează să se realizeze cluburi sindicale 
finanțate de C.C.S., iar în celelalte localităţi să se realizeze case de cultură raionale, 
îndrumate de C.S.C.A. 

Din punct de vedere organizatoric, casele de cultură tin de sfaturile populare, iar 
cluburile sindicale de consiliile locale sindicale ; pentru cea mai mare parte a acti- 
vitätilor ce se desfășoară în aceste unități, dependenţa de organe diferite nu are impor- 
tantä, în afară de aceea care priveşte organizarea bibliotecii. Biblioteca, ca unitate 
culturală care face parte din rețeaua culturală urbană, capătă solutionäri diferite în 
funcție de mărimea și importanţa orașului şi anume: 

— în orașele capitală de raion sau de mărime si importanță similară, se organizează 
o bibliotecă centrală care asigură — conform normelor în vigoare — fondul de cărți 
necesar populaţiei oraşului, precum și acela necesar îndrumării căminelor culturale din 
cuprinsul raionului ; 

— în funcţie de întinderea teritorială a orașului, pot funcţiona si biblioteci de 
cartier ca unități auxiliare, dependente de biblioteca centrală ; ele au ca funcţie impor- 
tanta în special aceea de a împrumuta cărți la domiciliu ; 
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— in orasele mari — capitalá de regiune sau similare ca importantä — cele douä 
trepte de organizare a functionärii bibliotecii pot fi amplificate, in sensul cä de o biblio- 
tecä centralá pot tine direct biblioteci de cartier de care vor depinde bibliotecile de 
microraion. 

in orasele capitalä de raion sau similare, biblioteca centralä este indicat sa fie 
amplasată in casa de cultură raionalä. Din punct de vedere organizatoric, aceasta 
organizare nu este actualmente posibilä in cazul existentei unui club sindical ca 
unitate culturală, biblioteca fiind obligată în acest caz să existe ca unitate separată, 
independentă de clubul sindical, care poate îndeplini toate celelalte funcțiuni ale 
casei de cultură. 

În orașele capitală de regiune nu există ca formă organizatorică casa de cultură, 
funcțiunile incluse în casa de cultură raională fiind asigurate în această categorie de 
oraşe prin sectoarele de activitate specializată, care, dat fiind amploarea fiecăruia 
dintre ele, se justifică a exista ca unităţi independente. 

Astfel, biblioteca se organizează ca bibliotecă regională centrală, spectacolele se 
desfăşoară în săli de spectacole specializate (teatru de dramă si comedie, operă și 
operetă, concerte etc.), activitatea copiilor și elevilor se asigură în case de pionieri, 
iar activitatea artistică de amatori în cluburile sindicale ale diferitelor întreprinderi. 

În vederea unei coordonări organizatorice care să poată asigura rezolvări similare 
în toate cazurile, rămîne să se analizeze — pentru aceste dotări — posibilitatea asigu- 
rării funcţionării bibliotecii raionale în cadrul clubului sindical și în cazul localităților 
în care nu există casă de cultură. 

Un alt aspect al problemelor culturale care nu au fost încă în totul precizate, este 
acela al stabilirii capacităţii si temei. Pentru casele de cultură, bibliotecile centrale 
și cinematografe, normativele de proiectare (reactualizate în momentul de fata) sta- 
bilesc criterii pentru determinarea capacităţii şi temelor minime necesare a se asigura 
pentru diferitele tipuri, lăsînd libertatea completării acestora si cu noi funcțiuni, 
caracteristice specificului localității respective. 

Astfel, de pildă, pentru casele de cultură și cluburile sindicale, capacitatea sălii 
de spectacole — care determină tipul de unitate — trebuie să fie : 

400 locuri pentru localități cu 10—15 000 locuitori 
600 locuri pentru localități cu 15—30 000 locuitori 
800 locuri pentru localitäti cu 30—60 000 locuitori 

1 000 locuri pentru localități cu peste 60 000 locuitori. 

Capacitatea bibliotecilor, ca fond de cărți necesar, se determină considerînd un 
număr de 1—2 cărţi pentru un locuitor. Normativul reactualizat precizează tipurile 
și capacitatea actualelor biblioteci regionale și raionale; el nu cuprinde însă și 
problema bibliotecilor de cartier si de microraion, ca unități auxiliare bibliotecii 
centrale. În cadrul proiectelor de sistematizare care se studiază actualmente în 
Capitală, sau în provincie, ca de pildă la Galaţi, lași etc., au fost prevăzute ca 
amplasamente asemenea dotări, fără ca tema sau capacitatea lor să fi fost determinate 
pe baza unor norme, neexistind în acest domeniu vreo îndrumare din partea 
C.S.C.A. sau C.S.C.A.S. 
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Cinematograful joacă un rol important în reţeaua culturală. Pentru determinarea 
capacității sale, normele actuale indică între 40—60°/,, din totalul populaţiei, con- 
siderindu-se în genral în medie cca. 500/,, locuri totale în sălile de cinematograf (inclu- 
siv cele din casele de cultură sau din cluburile sindicale ale căror săli de spectacole 
funcţionează o parte din timp şi ca săli de cinematograf). 

Tinind seama însă de dezvoltarea pe care o va lua în viitor televiziunea, este 
necesară o revedere a modului de determinare a capacității cinematografelor, 
pentru a se stabili criterii mai judicioase de dezvoltare în perspectivă a acestor dotări, 
tendinţa actuală fiind în toată lumea de diminuare a coeficientului de stabilire a 
capacității. 

Pentru celelalte unități culturale, ca teatre, săli de concerte, săli de expoziţii, 
muzee — in general, dotări caracteristice centrului localității respective, si avînd 
caracter de unicat — nu se pun probleme deosebite de încadrare în reţea. Determi- 
narea capacității și amplasamentul respectiv se fac de la caz la caz, în funcţie de speci- 
ficul localității, pe baza unei analize a functiunii, amplasării si a confortului care trebuie 
asigurat în etapa respectivă. 

În ceea ce privește problema repartizării teritoriale în cadrul localităților respective, 
ea este legată de mărimea orașului şi de situația dotărilor existente, dificultățile de 
rezolvare fiind direct proporţionale cu acestea. 

Corelarea capacității tuturor acestor dotări cu populația deservită și cu raza de 
deservire respectivă trebuie făcută avind în vedere criteriile de justificare funcțională 
a unei asemenea unități, criterii în baza cărora trebuie să se precizeze un minimum 
admisibil de capacitate, corespunzător unui minim de populaţie deservită, pentru a se 
prevedea unităţi rationale din punct de vedere functional si economic. 

Astfel, în orașele mai mici, capitale de raion sau similare acestora, amplasarea 
caselor de cultură sau a clubului sindical și a bibliotecii, unități centrale unicate, se 
face în centrul localităţii. 

În orașele mari, organizate în microraioane si cartiere, în cazurile în care se impune 
realizarea mai multor cluburi sindicale, acestea se amplasează astfel încît să poată 
deservi zone mai largi din oraș, amplasarea lor fiind rațională în centrul unor 
cartiere. 

În condiţii similare este indicat a se amplasa si bibliotecile de cartier și cinemato- 
grafele, a căror repartizare pe întreaga localitate trebuie să fie astfel solutionata încît 
— folosindu-se tipurile cu capacităţile cele mai indicate care rezultă din calculul deter- 
minării capacităţii — să se asigure o deservire cît mai corespunzătoare pentru zona 
respectivă. 

Asigurarea din toate punctele de vedere a unei rețele culturale cît mai raţionale 
trebuie să stea în atenția proiectantilor care urmează să rezolve problemele de 
sistematizare a centrelor urbane, încă de la primele faze de elaborare a acestor 
lucrări. Colaborarea pe parcurs cu unităţile de resort ale C.S.C.A. din cadrul 
sfaturilor populare și cu însăși C.S.C.A. chiar de la primele faze, reprezintă una din 
premizele importante care vor contribui la o soluționare cît mai judicioasă a acestei 
probleme. 


Ing. A. LUPESCU 


CRITERII 
Í N 


Acţiunea nemaiintilnita de reconstrucție a vechilor 
orase si de constructie a unor orase noi in tara noasträ 
a pus in fata urbanistilor probleme din ce in ce mai 
complexe. Studiile de sistematizare si compozitia urba- 
nistică au evoluat continuu spre soluții noi, care sa 
contribuie la asigurarea unei vieți din ce în ce mai con- 
fortabile populaţiei urbane. 

Desigur că atît in tara noastră cit si pe plan mondial 
nu se pot încă trage concluzii definitive asupra conse- 
cintelor pe care le va avea adoptarea soluţiilor moderne 
de sistematizare în cartiere și microraioane pentru 
viata populaţiei urbane. Realizările sînt de dată prea 
recentă iar anchete și studii sociale lipsesc, ceea ce face 
ca deocamdată rezultatele să se aprecieze pe bază de 
date incomplete. 

Totuși, pe baza experienţei căpătate pînă acum în 
tara noastră, se pot stabili o serie de criterii de prin- 
cipiu care să ducă la stabilirea unor indici valabili pentru 
construcţiile ce le vom realiza în anii imediat următori, 
tinind seama de cifrele prevăzute în Directivele Congresu- 
lui al Ill-lea al P.M.R. 

În cele de mai jos vom încerca să reamintim unele 
criterii pentru stabilirea densității microraioanelor, 
analizînd relațiile matematice dintre diversii indici și 
parametri care stau la baza soluţiilor de sistematizare, 
cît şi unele consecinţe economice. 

Pentru aceasta ne vom baza pe o serie de studii 
personale efectuate în cadrul Institutului Proiect 
Bucuresti si I.S.C.A.S. Trebuie să mentionez că dacă 
relațiile matematice sînt certe, unele concluzii si 
aprecieri reprezintă păreri personale ale cîtorva 
specialiști ce au lucrat la întocmirea acestor studii și 
nu pot fi considerate decît ca atare. 


|. — Indici generali şi criterii de stabilire 
a densitätilor pentru microraioane 


Elaborarea detaliilor de sistematizare a unui micro- 
raion nou se bazeazä, pe de o parte, pe o serie de indici 
de directivä generalä — valabili pe oras, regiune sau 
chiar pe tarä pentru un anumit stadiu de dezvoltare 
— indici care nu sint influentati de situatiile locale ale 
microraionului si, pe de altä parte, pe unii parametri 
variabili in functie de aceste situatii locale, de märimea 
si specificul orasului, cartierului etc., parametri care 
trebuie stabiliți încă de la întocmirea schiţei si a temei 
de sistematizare. 

Considerăm deci că se poate și este necesar ca pentru 
o anumită perioadă să se stabilească o serie de indici 
generali, şi anume: 

— indici de calcul al dotărilor social-culturale, de 
învățămînt, sanitare, de deservire, comerciale, sportive 
etc. atît în unități de folosință cit si în suprafeţe de teren 
aferente, raportați la metri pătrați locuibili; 


PENTRU 
SISTEMATIZAREA 


STABILIREA UNOR 
MICRORAILOANELOR 


INDICI 


Redactia supune discutiei cititorilor opiniile expuse de autor in cadrul arti- 


colului de față. 


— indici de calcul al suprafeței aferente parcajelor 
şi garajelor pe microraion, raportați tot la metri pătrați 
locuibili; 

— indici de calcul al suprafeței spaţiilor publice de 
microraion plantate (nu și a spaţiilor plantate dintre 
blocurile de locuinţe, jocurile de copii etc. care intră 
în terenul aferent locuințelor), raportați tot la metri 
pătraţi locuibili; deși mărimea spaţiilor verzi de micro- 
raion ar putea fi variabilă în funcţie de poziția micro- 
raionului în cartier — adiacent sau la oarecare distanță 
de mari spaţii verzi (parcul de cartier etc.) — totuşi, 
considerăm că este bine ca în toate microraioanele să 
se realizeze aceeaşi suprafață relativă pentru spaţiul de 
microraion plantat, deoarece acesta reprezintă si o 
rezervă pentru dotări de viitor necesare unor cerințe 
necunoscute azi; 

— procentele de ocupare a terenului aferent locuinţelor 
în funcţie de regimul mediu de înălțime; observăm că 
deși se obișnuiește să se indice procentele de ocupare 
a terenului sub forma unor limite maxime admise, din 
punct de vedere economic, nu există nici o justificare 
pentru adoptarea unor procente mai mici decît aceste 
limite maxime; ca urmare, considerăm că pentru o 
anumită perioadă economică si în cadrul sistemelor 
constructive existente, se pot preciza procente fixe de 
ocupare a terenului — bineînțeles pentru fiecare regim 
mediu de înălțime în parte. 

În ceea ce privește parametrii variabili în funcţie 
de situația locală — parametri care la rîndul lor nu 
pot varia însă decit în interiorul unor limite ce trebuie 
stabilite — considerăm că aceștia se limitează la următorii: 

— Suprafața și forma microraionului. Nu mai este 
cazul să se insiste asupra faptului că acestea depind cu 
totul de situațiile locale. Totuși, pentru a se înscrie în 
noțiunea de microraion, este necesar să se stabilească 
limitele în care poate varia suprafața, iar pentru formă, 
adîncimea minimă a terenului sau raportul maxim admi- 
sibil între latura lungă si cea scurtă a dreptunghiului 
circumscris. 

— Densitatea brută în microraion. Deoarece indicele 
suprafeţei locuibile pe locuitor este în continuă creștere, 
singurul element constant este suprafața locuibilă ce 
se realizează, așa încît densitatea — ca si toți ceilalți 
indici — va trebui să se refere la suprafața locuibilă. 
Bineînțeles, că în stabilirea indicilor respectivi se va 
tine seama de scăderea densității de locuitori în timp, 
pe măsura creşterii indicelui de confort în ceea ce pri- 
veste suprafața locuibilă. 

Densitatea în microraion, exprimată în metri pătrați 
locuibili pe hectar, trebuie să se înscrie în anumite 
limite de maxim și minim, dar alegerea ei în cadrul 
acestor limite este funcţie de situația locală. 

La stabilirea limitelor de înscriere a densităţii trebuie 
să ne dăm seama de o serie de criterii de viață urbana 
si deși, după cum am amintit, nu există încă anchete 


sociale concludente, se pot totuși aproxima limitele 
respective. 

În ceea ce ne privește nu considerăm justă ideea că dacă 
s-ar elimina criteriul economic — care poate fi o problemă 
de conjunctură — cu cit densitatea este mai mică, cu 
atit este mai bine. Există o anumită limită inferioară 
pentru densitate, limită care dacă nu este respectată 
poate duce la soluţii care să nu mai asigure o viata socială 
de mediu urban. 

După cum vom încerca să ilustrăm, din punct de vedere 
economic — dacă nu se ţine seama de valoarea lucrărilor 
de echipare a teritoriului orăşenesc — costul investiţiilor 
pe microraion rămîne practic neschimbat în limite largi 
de variație a densității, dacă soluțiile date se înscriu pe 
o anumită curbă de variație a procentului de ocupare 
a terenului în funcţie de regimul mediu de înălțime. Pe 
de altă parte, costul lucrărilor de echipare orășenească 
crește mult o dată cu creșterea mărimii orașului, ducînd 
în cazul orașelor mari la scăderea sensibilă a costului 
investiţiilor totale si a cheltuielilor de exploatare oräsenea- 
scă, o dată cu creșterea densităţii. Rezultă deci că în acelaşi 
timp cu creșterea mărimii orașului este necesar să se 
adopte densități mai mari, bineînțeles în limitele stabi- 
lite. De altfel, la criteriile care conduc la această concluzie 
trebuie adăugat și faptul că simultan cu creşterea den- 
sitätii se scurtează și distanțele de transport de la 
locuințe la locul de muncă sau recreatie si deci timpul 
pierdut. Desigur că în oraşele mici si de mărime mijlocie 
diferențele acestea sînt fără importanță, dar în orașele 
mari ele pot avea influențe hotăritoare. 

Pe baza acestor considerente se pot stabili unele 
criterii generale. Alegerea densității microraionului 
este însă în funcţie și de o serie întreagă de situații locale 
care pot avea influenţe atît asupra rezolvărilor urbanis- 
tice cit si asupra economicitätii soluţiilor. 

Dăm cîteva exemple : 
— caracterul orașului sau cartierului poate determina 
un anumit regim de înălțime și o anumită arhitec- 
tură, cu influenţe sensibile asupra densității ; 
— poziţia în oras sau în cartier a microraionului res- 
pectiv duce de asemenea la soluții diferite; un micro- 
raion adiacent unui mare spaţiu verde care asigură 
o microclimä si un loc de recreatie a populaţiei în 
imediata apropiere, poate avea o densitate mai mare 
decît un microraion din mijlocul unui cartier con- 
struit ; în alegerea soluţiilor trebuie să se tind seama 
si de protecția fata de vinturile dominante, respectiv 
de viscolul iernilor noastre; 

— relieful terenului poate fi determinant în realizarea 

unei anumite densități; 

— din punct de vedere economic, situația locală a 

costului unor lucrări edilitare, natura terenului de 

fundaţii și deci costul acestora, gradul de seismicitate 
etc. pot fi determinante în alegerea soluţiilor si în 
ceea ce privește densitatea ce trebuie adoptată. 


Il. — Relații între indicii şi parametrii de 
bază şi modul de determinare a unor caracte- 
ristici care rezultă din aceste relații 


După cum am arătat mai sus, considerăm necesar să 
se stabilească pentru o anumită perioadă o serie de indici 
generali și, înainte de începerea studiilor de compoziţie 
în sistematizarea microraionului, să se studieze toate 
condiţiile locale, determinindu-se densitatea ce urmează 
a se realiza. 

Dacă în determinarea indicilor si parametrilor arätati 
intervin o serie de date sociale etc. și unele studii sau 
aprecieri care pot avea și influențe subiective (ceea ce 
nu împiedică însă să se adopte hotariri stabile pe o anumită 
perioadă), o dată determinaţi acești indici, din ei rezultă 
în mod matematic o serie de alte elemente în funcţie 
de unele relaţii — care pot fi traduse tot în diagrame 
matematice — dintre indicii şi parametrii de bază. 

Pentru a putea stabili unele relații este necesar să se 
adopte notații și definiții unitare. In acest studiu voi 
utiliza următoarele notații : 


Ay, = suprafața brută a microraionului (măsurată 


în ha) 

Anet = suprafața de teren aferentă locuinţelor în micro- 
raion, dedusă din suprafața brută din care s-au 
scăzut suprafețele dotărilor, spaţiilor plantate 
publice, circulației etc. (măsurate în ha) 

X; = suma indicilor de calcul al suprafeţei de 


teren necesare dotărilor etc. (se exprimă în 
m.p. de teren pe m.p. locuibili) 


Aloe = suprafaţa locuibilă totală ce se realizează în 


microraionul respectiv (unitate de măsură, 
m.p. locuibili) 

A, = suprafața construită la sol a locuinţelor ce se 
realizează în microraionul respectiv (unitate 
de măsură, m.p. construiți) 

Apr = densitatea brută de microraion este raportul 


dintre suprafața locuibilă (exprimată în m.p. 
locuibili) şi suprafața brută a microraionului 
(exprimată în ha) 


(1) 


Aloc m.p. locuibili 
A F a ou ie 
br ` ha 


Anet = densitatea netă este raportul dintre suprafața 
locuibilă și suprafaţa aferentă locuinţelor 


Aloe Fe | 


ha (2) 


P = procentul din suprafața aferentă locuințelor 
ocupată de construcția locuințelor la sol 


A 
P = 100 £ 


Ac 9 (3) 
10000 A — 9 


100 A 


N = numärul mediu de caturi al constructiilor de 
locuinte. Media se raporteazä la procentele de 
suprafață locuibilă realizată în construcții cu 
diverse regimuri de înălțime. 


_ 100 

> Pa (4) 
n, 

n, = numărul de caturi al fiecărei construcții 


Pa 


55 


N = 


ll 


procentul de suprafatä locuibilä realizat in clädiri 
cu n, caturi in microraionul respectiv. 


Relatia (4) se deduce in modul urmätor din definitia 
arätatä : 


Suprafata construitä la sol a constructiilor de locuinte 
trebuie sä fie egalä cu suprafata construitä desfäsuratä 
(Ag) împărţită prin numărul de caturi mediu (N) sau 


cu suma suprafețelor construite desfășurate în fiecare 
regim împărțită prin numărul de caturi al fiecărui regim 


ia Ai n 
a ba RP 5) 


Notind cu k, raportul dintre suprafața totală locuibilă 
și cea construită totală rezultă : 


A 
Le loc deci A, = loc 
he k, 


Relatia (5) devine : 


Aloe i> 3 Aloe 


si admitind pentru simplificare pe k, constant, dat fiind 
că în general acesta variază în limite foarte mici, rezultă 


loc “e 
— aaa (6 
100 k d n, 


INR s. L — | = 7) 
% k; N on ae 


rezulta : 
deci 


Na 


Deoarece adesea regimul mediu de înălțime se deduce 
făcîndu-se media aritmetică a înălțimilor vom da mai 
jos un exemplu numeric pentru a ilustra ordinul de 
mărime al erorii. 

Dacă admitem că într-un microraion se realizează 
următoarele procente în construcţii cu număr de caturi 
diferite : 


Pp, = 40% în clădiri p +4 
ps = 20% in clädiri p + 7 
Pa = 40% in clădiri p + 9 


n, = 5 (caturi) 
n, = 8 (caturi) 
n, = 9 (caturi) 


Dacä se face media aritmeticš rezultä un regim mediu 
de înălțime de 


0,4 x 5 + 0,2 x 8 + 0,4 x 10 = 7,6 caturi 


Aplicind formula (4) rezultä regimul real mediu de 
inältime : 


100 100 . 
= - - = 6,9 caturi. 
40 | 20 , 40 14,5 
5 8 10 
* 


intre cantitätile aratate mai sus se pot stabili urmä- 
toarele relatii : 


a) Suprafața aferentă locuințelor în funcţie de suprafața 
și densitatea brută 


Aloe >, Ay >, 
Anet be — = br bss AS 
10 000 10 000 
Aet =i Ave >, (8) 
a 10 000 


Cum am arätat cà indicii <i> de calcul al dotärilor 
trebuie sa fie unitari p2ntru toate cazurile si constanti pe 
o anumită perioadă, À; este o constantă, așa încît se 


poate stabili diagrama de variație a suprafeţei aferente 
locuinţelor în funcţie de cea brută de microraion. 

Suma indicilor aplicaţi azi în mod uzual fiind de cca. 1,3, 
rezultă diagrama din fig. 1. Bineînţeles că o dată cu 
stabilirea definitivă a indicilor (i) se poate stabili și diagra- 
ma definitivă. 


b) Raportul dintre densitatea netă și cea brută 


net A ca 
Din (8) si (1) 
J wc — S 
= Ay, Ay J Avr >, 
10 000 10 000 
Sau raportul dintre À... si Ap, este: 
A 10 000 


2e ral (9) 


Admiţind ©; = 1,3, rezultă diagrama din fig. 2. 
Fig. 1 şi 2 
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c) Relaţia dintre densitate, procent de ocupare la teren si regim mediu de înălțime. 


Din relația (3) : 


A 
c 
- sau À = 100 A P 
100 Are c net 
inlocuind in (7): 
A 1 
100 Aner P=— = + — 
k N 
A 
sau deoarece e= A... rezultš 
Aer 
A 1 
100 P = —"* 
k, N 
de unde : 
A A 
Le sau NP = — "° (10) 
100 k, P 100 k, 
sau 
E, Anet 
100 kN 
sau 
Aset = 100 k,PN 
Fig. 3 
| 
A A 
b 
Curba š | LE 
m? loc/ha | m: loc'ha 
8 | — =o 
| 2400 490 
50. | | zit 1 š 3 LE 
2 2600 3930 
z= 3 2800 4400 
454 4 3000 | 4930 
— 5 3200 5470 
4 6 3400 5985 
Q 
Bi 7 3600 6470 
a 8 3800 7500 
35 A= procent de ocupare la teren maxim 
B= procent de ocupare la teren mediu 
= C= procent de ocupare la teren minim 
0 
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al 
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P +9 — 60% din À 
P44 — 40% din A 
P = 15,4%, 

Abr = 3220 men 
Anet= 5510 m*/ha 


P+ 9 — 50% din 
P+3 — 50% din 


P = 19,60% | 
Abr = 3190 m2, 
Fig. 7 Anet = 5480 mi! 


Deoarece am arštat mai sus considerentele pe baza 
cärora trebuie stabilitä densitatea brutä — de unde rezultš 
densitatea netä (9) — si deoarece procentul de ocupare 
la teren este un indice general care trebuie stabilit ca 
directivă pentru fiecare regim de înălțime mediu in | 
parte, rezultă că regimul mediu de înălțime nu poate fi | 
ales arbitrar ci el se deduce din valorile alese pentru 
densitate si procent de ocupare la teren. 

În fig. 3 s-a reprezentat grafic funcţia (10) şi s-au figurat 
curbe propuse (singurele care pot fi susceptibile de in- 
terpretări, ele nefiind deduse matematic) pentru valorile 
procentelor de ocupare a terenului în funcţie de regimul | 
mediu de înălțime. Dacă se admit definitiv aceste | 
curbe, rezultă clar de pe diagramă regimul mediu de 
înălțime pentru fiecare densitate. 

Pentru a putea aprecia care este procentul maxim 
de ocupare la teren, în cadrul Institutului Proiect 
București s-au elaborat pe baza aceluiași microraion 
si cu o densitate brută constantă de 3 200 m? locuibili la 
hectar (respectiv o densitate netă de 5 480 m? locuibili 
la hectar) o serie de studii cu diferite regimuri de 
înălțime. In figurile 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 se dau fotografiile 
machetelor respective și procentele de ocupare care 
au rezultat. Am considerat că soluția acceptabilă — 
care asigură o degajare suficientă a terenului între 


locuinţe — este cea din fig. 6, la care regimul mediu 
este de 6,25 caturi si procentul de ocupare de : 
/ 5 480 
P= Anet _ = 18,26% | 


100 k, N  100X 0,48 x 6,25 


P + 9 — 30% din Aloc 
P + 3 — 70% din Ajoc 
P = 22,55% 

Abr = 3200 m?/ha 
Anet = 5480 m*/ha 


P + 9 — 30% din Ajoc 
P + 3 — 70% din Aloe 
P = 18,73% 

Abr = 3190 m:/ha 
Anet = 5460 m?/ha 


Fig. 8 


Aceste studii şi unele aprecieri din soluții cunoscute 
au stat la baza propunerii din diagrama din fig. 3 


Fig. 9 


COST COMPLEX PE APARTAMENT MEDIU 


Lei/m? supr. 
pentru valoarea lui P în funcţie de regimul de înălțime = — 
mediu. | 

Dens.br.micr. 2600 2 800 
Nr.mediuniv. | 4,3 | 5,0 
III. — Consideratiuni asupra valorilor de in- Cost: locuinge 1530 1 581 
vestitie din microraion in functie de densitatile | Cost amena- 
admise | j&ri teritoriu 
| locuinţe .... 74 67 
După cum am arătat mai sus, în afara suprafeţei și _ Cost dotări 
formei microraionului, singurul parametru care depinde | microraion 304 304 
de situația locală este cel al densității de caredepind | Cost lucrări 
apoi si celelalte elemente, inclusiv regimul de înălțime. edilitare mi- 
Deoarece în alegerea densității unul din criteriile de bază croraion 215 200 
trebuie să fie cel economic, vom da mai jos cîteva evaluări a FE aa |2 I 
ale variatiei valorilor de investitie in microraion in S Feat ele e = 
functie de densitatea aleasä. Tabloul acestor valori s-a : | 
? š + a i A a A echipare te- | 
întocmit luîndu-se în considerație regimul mediu de aru on: 
înălțime rezultat din diagrama din fig. 3 pe baza curbei 1052 |1 008 
propuse pentru variația procentului de ocupare la teren. nee — | ———— 
Bineinteles cá dacä se admit procente de ocupare la Total partial 3175 |3160 
teren mai mari, regimul de înălțime scäzind, valorile Indice de com- | 
se schimbă. parație% .. | 100,0) 99,5 
Din tabloul valoric alăturat rezultă că în mod Cost demolări 123 114 
practic se poate considera cá in conditii egale de Total general |3 298 |3 274 
teren, valoarea lucrärilor de microraion rámine aproxi- Indice de com- | 
mativ egalä in limite destul de largi de variatie a paratie% 


densității. Dacă se ia însă în considerație valoarea 


57 


| 100,0 | 98,8 


loc. 

13.000 |3200 3400 
59 | 70 | 9,0 
1595 1620 1658 


61 57 54 


304 | 304 304 
145 | 140 136 

2105 2121 2154 
965 930 880 

3070 3051 3034 
97,0 96,2 95,6 
106 | 100 9% 


13176 3151 13128 


96,0 95,5 94,7 


P + 9 — 60% din Ajoc 
P + 3 — 40% din Ajoc 


P = 18,26% 
Abr = 3200 m2/ha 
Anet = 5480 m2/ha 


P + 9 — 70% din Aloe 
P + 3 — 30% din Aloc 
P = 14,579, 

Abr = 3200 m?/ha 


Anet — 5480 m?/ha 


lucrărilor de echipare orășenească (circulație orășenească, 
rețele edilitare generale etc.) valoarea investiţiilor 
scade o dată cu creșterea densităţii. 


Trebuie însă să observăm că în valorile de mai sus 
s-au luat în considerație valori aproximative pentru 
lucrările de echipare orășenească în orașe cu peste un 
milion de locuitori. Ponderea acestor valori pentru orașele 
mici este însă mult mai mică iar variaţia lor în funcţie 
de densitate este de asemenea mult mai mică decit în 
cazul orașelor mari. 

În concluzie, considerăm că din punct de vedere 
economic în cazul orașelor mari este necesar să se adopte 
densități cît mai mari — cu consecința respectivă de 
regim mediu de înălțime mare; în cazul oraşelor mici, 
valorile de investiție raminind aproximativ egale in 
limite largi ale valorii densitätilor, în alegerea acestora 
criteriul economic nu mai intervine în mod practic 
(bineînţeles în condiţii de teren normale). 

Trebuie să precizăm că relaţiile si indicii arätati 
mai sus pot ajuta, pe de o parte, la stabilirea bilan- 
tului teritorial, usurind în acest fel procesul de 
creație a compoziţiei urbanistice si, pe de altă parte, 
reprezintă unele criterii pentru alegerea unei soluții 
dintre mai multe variante de egală valoare compozi- 
tionala. 

In nici un caz, acesti indici nu trebuie interpretati 
ca o restringere a posibilităților de realizare a 
unor ansambluri armonioase din toate punctele de 
vedere. 


Illlli monumente istorice [ETT 


1 — Biserica de la Densus inainte de restaurare 
2 — Biserica de la Densuş—Stompă din anul 1767 
3 — Biserica S-ta Măria Orlea 


4 — Biserica de la Densus — Plan 
5 — Biserica de la Strei 
6 — Biserica de la Densus — Releveu 


7 — Biserica de la Densus fnainte de restaurare 
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s r > 
Diefes iff das Vordertheil oder die Süd 
fite von einem Marstempel bey dem Dorf 
D:mfus im Hadgeckerthal:, welcher noch gan 
zu fehen ift- Den 22. Julius 1767. 


MONUMENT U L 
DENSUS 


DE LA 


Biserica din Densusi constituie prin planul si prin 
particularitätile sale, dintre care unele sint adevärate 
curiozitäti, un unicat in raport cu arhitectura medie- 
valá de pe intreg teritoriul tärii noastre. 

Partea cea mai veche a monumentului se compune 
dintr-o încăpere aproape pătrată (naosul), o absidă 
semicirculară orientată spre răsărit şi o turlă înaltă, 
combinată cu elementele unui turn, sprijinită pe patru 
pile masive, formînd un careu înscris în pătratul nao- 
sului. Mai tîrziu s-a adăugat pe latura de sud a altarului 
şi naosului, respectiv diaconiconul şi chiliile, iar într-o 
ultimă etapă de construcţie — tinda. 

Plastica pitorească și oarecum stranie a monumentului, 
pe care lucrările de restaurare executate în 1962 nu au 
modificat-o, a atras încă de acum două secole privirea 
călătorilor și interesul istoricilor. 

Primele știri despre monument provin dintr-o publi- 
catie a baronului Hohenhausen (1717), care consideră 
că la origine biserica a fost un templu roman al zeului 
Marte. Gerardo afirma că biserica a fost iniţial un monu- 
ment funerar ridicat în cinstea generalului roman 
Longinus, iar Carol Gros și Ackner (1847) apreciau 
zidirea acesteia mult ulterioară stäpinirii romane în Dacia. 

N. lorga și Gh. Balș au datat construirea monumentu- 
lui în secolul al XIV-lea. În fine, prof. V. Vätäsianu 
fixează diferitele etape de construire a monumentului 
astfel : biserica în ultimul sfert al secolului al XIII-lea, 
diaconiconul curînd după zidirea acesteia, adaosul dinspre 
sud în secolul al XIV-lea, iar tinda nu mai devreme de 
secolul al XV-lea. 

Indiferent de părerea acestora asupra originii si datării 
monumentului, din recenta comunicare a arh. Eugen 
Chefneux*) rezultă că cercetările efectuate de D.M.I. 
pe monument şi teren, cu toate că nu au scos încă la 
iveală documente care să mărturisească direct în ce epocă 
a fost clădită biserica, au făcut posibilă stabilirea celor 
trei etape de construcție si, mai important, au asi- 
gurat elaborarea unui proiect de restaurare pe baze 
științifice. 


*) Arh. Eug. Chefneux — « Cercetări și observaţii asupra bise- 
ricii din Densuș». 


Din prima etapă de construcție, anterioară secolului 
al XIII-lea, se păstrează numai fundaţiile, soclul și 
zidăria în piatră de talie ale naosului și absidei 
altarului. 

Zidăria din piatră brută a altarului şi a părţii superioare 
a pereţilor navei, bolțile, turla, învelitorile din lespezi 
de piatră, tainita, diaconiconul și anexa de pe latura 
sud au fost executate în același timp sau la intervale 
scurte. Existența tainitei, formele arhitecturale si struc- 
tura acestor parti justifică datarea lor după invazia 
tătarilor din 1241, adică în a doua jumătate a secolului 
al XIII-lea. 

Autorul comunicării crede că meșterul angajat la 
aceste lucrări a fost un localnic care și-a făcut ucenicia la 
zidirea bisericii din Strei, deoarece multe detalii precum 
și sistemul de acoperire a turlei sînt asemănătoare. 

Acesta ar fi reconstituit deci partea superioară a 
monumentului, inspirîndu-se din arhitectura romanică, 


N cua 7 
EL ETAPA # 
ETAPA 1 


dar realizind o legäturä organicä intre partea inferioara, 
veche, si cea superioarä, noua, atit din punct de vedere 
structural cit si al compozitiei volumelor. 

Etapa a treia de constructie cuprinde tinda si este 
ulterioarä anului 1445. Aceastä afirmatie se bazeazä pe 
o inscriptie in frescä, descoperitä pe altarul votiv situat 
la partea de jos a pilei din stînga intrării in biserică, 
care poartă data de 1445 și se referă la hram. Dar cum 
hramul se așază totdeauna la exterior rezultă că la acea 
dată tinda nu era construită. 


x 


Concluziile și consideratiile rezultate din comunicare 
sînt deosebit de interesante. 

Cercetările metodice efectuate la Densuș au urmărit, 
în primul rînd, restaurarea monumentului pe baze 
științifice, restaurare care a afectat în general numai 
primele două etape. Nu au fost restaurate decit acele 
parti distruse pentru care s-au putut aduna toate datele 
certe necesare. 

În al doilea rînd, cercetările au contribuit la stabilirea 
evoluţiei istorice a monumentului, cu etapele lui de 
construire. Pentru ultimele două etape datarea este, 
așa cum s-a arătat, certă : etapa a doua, în a doua jumătate 
a secolului XIII, iar a treia, după 1450. 

Referitor la etapa întiia, adică prima biserică, autorul 
comunicării o crede anterioară apariţiei arhitecturii 
romanice, emitind ipoteza că aparţine primului mileniu 
(menţionează chiar secolul IV e.n.), fiind astfel cea mai 
veche biserică cunoscută pe teritoriul vechii Dacii. 

În ceea ce privește originile primei biserici de la Densuș, 
se arată că aspectul ei, ca plan și structură, este foarte 
apropiat de cel al construcţiilor paleocrestine, cu care 
se încearcă cîteva comparații (cu biserica creștină din 
Sucidava, cu bisericuţa din Dinogetia si, mai ales, cu 
oratoriul din Cotovuse-Serbia). 

Cercetările în continuare ale specialiștilor vor putea 
infirma sau confirma, în total sau în parte, aceste ipoteze 
atît de îndrăzneţe și interesante pentru perioada istorică 
a formării poporului romin. 
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DIN ACTIVITATEA UNIUNII ARHITECȚILOR 


Manifestări 


CONFERINŢE 


Conf. univ. l. Rebedeu a vorbit în ziua 
de 9 aprilie a.c., în cadrul ciclului de 
conferințe «Probleme de materialism 
istoric» despre « Originea si rolul social 
reactionar al religiei >. 


+ 


In ziua de 23 aprilie a.c., arhitecţii 
N. Sburcu si V. Sebestyen au vorbit 
despre « Problema rețelei comerciale în 
cadrul ansamblurilor noi de locuințe». 


Conferinţa — făcînd parte din ciclul 
« Metode si soluţii noi în proiectarea 
arhitecturală și urbanistică» — a fost 
ilustrată cu diapozitive. 

* 


Marti 7 mai a.c., in ciclul < Probleme de 
materialism istoric >, conf. univ. |. Rebedeu 
a conferentiat despre «Arta ca forma a 
constiintei sociale ». 


* 


In ciclul de conferinte < Metode si solutii 
noi in proiectarea arhitecturalš si urbanis- 
ticá >, in ziua de 21 mai a.c. a avut loc 
conferinta < Evolutia conceptiei de proiec- 
tare in domeniul rezolvärii constructive 
a halelor industriale >. Conferentiar : 
ing. |. Otescu. 


* 


Arhitectii C. Mosinschi si Aurelia Teo- 
dorescu au prezentat în ziua de 28 mai a.c. 
unele aspecte din experienta arhitecturalä 


la Casa Arhitectului 


a Suediei, Danemarcei si Olandei, in 
realizarea marilor spitale generale si univer- 
sitare. 


EXPOZIȚII 


Între 16 aprilie și 5 mai a.c., sălile Casei 
Arhitectului din Bucuresti au găzduit 
expoziția de fotografii «Imagini din 
Olanda », realizată de arhitecții A. Moisescu 
și R. Belea. 

* 


Tot in silile de expozitie ale Casei 
Arhitectului a fost deschisá intre 10—25 
mai a.c. expozitia personalá a arh. M. 
Pinchis, iar la 28 mai — expozitia de 
fotografii < Constructii spitalicesti din 
tärile nordice ». 


DEPLASARI DE STUDIU 


Uniunea arhitectilor din R.P.R. a orga- 
nizat in zilele de 11 si 12 mai a.c. o deplasare 
documentarä in orasele Galati si Bräila. Cei 
25 de arhitecti au vizitat noile constructii 
civile si industriale realizate în ultimii 
ani în aceste orașe, precum și șantierele 
în curs de execuție. 


* 


În zilele de 24, 25 si 26 mai, un alt grup 
de 24 de arhitecti au vizitat noile con- 
structii de locuinte, unitäti comerciale 
si industriale, precum si monumentele 
istorice din Brasov, Sibiu si Sighisoara. 


SESIUNEA DE COMUNICĂRI 
A DIRECŢIEI MONUMENTELOR ISTORICE 


În ianuarie 1963 au avut loc, la Institutul 
de Istorie al Academiei R.P.R., lucrările pri- 
mei sesiuni științifice de comunicări, orga- 
nizată de Direcția Monumentelor Istorice. 

La lucrările sesiunii au participat arhitecţi, 
ingineri, istorici, arheologi, cercetători de 
la institutele şi muzeele din Capitală și 
din tara, precum și reprezentanți ai 
unora din D.S.A.P.C.-uri. 

Dăm mai jos o sumară prezentare a 
comunicărilor : 


1. Minăstirea Horezu, descoperiri făcute 
cu prilejul restaurării; metode, mijloace 
și materiale noi folosite. 

În această comunicare, arh. St. Balş 
evidențiază elementele noi descoperite 
în timpul lucrărilor de restaurare la 
Sala Brincoveanu și la biserica mare a 
complexului. Dintre acestea sînt demne 
de reținut frumoasele cărămizi exagonale 
iniţiale, lucrate de mînă, vechile forme ale 
ferestrelor din curtea interioară, o fereastră 
veche păstrată cu tocul ei cu tot și nume- 
roase elemente care au permis recon- 
stituirea uşilor originare. 


2. Citeva constatări făcute asupra monu- 
mentelor din Dealul Patriarhiei. 

Comunicarea arh. P.E. Miclescu rela- 
tează principalele constatări făcute in 
anii 1959—1961, cu prilejul cercetării 
si restaurării acestui complex. 

Astfel, prin cercetările efectuate, la 
biserică — ctitorie a lui Constantin Șerban 
Cîrnul — s-au putut determina denatură- 
rile suferite în timp, restituindu-i-se aspec- 
tul arhitectural iniţial. 


3. Știri istorice noi despre două monumente 
vechi. 

Această comunicare (autor: P.S. Năstu- 
rel) a urmărit două probleme deosebite : 
datarea bisericii de la Brădet, al cărei 
adevărat ctitor este Mircea cel Bätrin, 
nu Mircea Ciobanul; explicarea orientării 
cu 42° mai spre sud a bisericii minästirii 
Strehaia. 


4. Date noi referitoare la aspectul initial 
al Bisericii Domnești din Tîrgovişte. 

Autoarea (arh. Rodica Mănciulescu) arată 
că acest monument, ctitorie din 1583 
a lui Petru Cercel, a suferit numeroase 


modificări în cursul vremii, care i-au 
denaturat aspectul original, și că restau- 
rarea din 1907—1910 nu a reușit să-i 
restituie integral acest aspect. 


5. Noi date rezultate din recentele cer- 
cetări asupra evoluției complexului fortificat 
de la Prejmer. 

Luînd în considerare rezultatele cer- 
cetărilor Direcţiei Monumentelor Istorice, 
începute încă din 1960, ca si lucrările pe 
monument si datele enunțate de cercetă- 
torii anteriori — referentul (arh. Mariana 
Agelescu) precizează principalele etape de 
construcție ale complexului. 


6. Principii de selectionare și diferenţiere 
a etapelor de construcție în restaurare. 

Arh. Eugenia Greceanu arată că în stadiul 
actual este unanim acceptat principiul « res- 
taurării istorice » avind ca obiective res- 
tituirea imaginii iniţiale a monumentului, 
prin înlăturarea unor adăugiri care îl 
denaturează, reconstituirea unor structuri 
caracteristice, precum și păstrarea tuturor 
elementelor caracteristice cu semnificație 
istorică si valoare artistică, suprapuse 
în timp. 


7. Evidenţa monumentelor istorice în tara 
noastră. 

Din analiza făcută de O. Velescu în 
prima parte a comunicării a reiesit neputinta 
administrației de stat burgheze de a 
întocmi în decurs de un secol o listă a 
monumentelor istorice. Prima listă oficială 
a monumentelor din tara noastră a fost 
publicată în 1956, pe baza unui larg recen- 
sămînt executat în 1953. 

În etapa actuală de dezvoltare a ţării, 
în condiţiile adincirii bazei ştiinţifice a 
lucrărilor de restaurare, este necesară 
o nouă listă a monumentelor istorice, 
întocmită pe baze științifice. 


8. Prezentarea unor elemente noi apărute 
cu ocazia restaurărilor de la Dragomirna, 
Suceviţa, Tazlău și Voroneţ. 

Comunicarea arhitecţilor loana Grigo- 
rescu și N. Diaconu a prezentat numeroase 
elemente noi apărute la complexul feudal 
de la Dragomirna. 

La Suceviţa, la desfacerea acoperișului 
bisericii, s-a constatat că o parte din picturi 
erau mascate de aceste acoperișuri. 

Ferestrele bisericii fostei minastiri Tazlău 
au suscitat discuţii avînd în vedere unele 
păreri mai vechi și rezultatele obținute 
prin cercetările mai noi întreprinse. 

La biserica fostei minästiri Voroneț 
s-au putut face numeroase observații inte- 
resante, în legătură cu etapele succesive 
ale picturii. 


9. Cercetări în legătură cu extragerea 
si reașezarea frescei sub forma peliculei 
de culoare, de ing. D. Moraru. 

Restaurarea Bisericii Domnești din 
Tîrgovişte a pus problema extragerii 
frescelor din turlele avariate. Cei 182 m? 
de frescă avariată a făcut posibilă experimen- 
tarea extragerii picturii sub formă de 
peliculă, spre deosebire de procedeul 
clasic al extragerii cu strat suport. 


10. Soluţii constructive aplicate la res- 
taurarea monumentelor istorice. 

Referindu-se la intervenţia inginerului 
în opera de restaurare a monumentelor, 
autorii acestei comunicări (ing. C. Pave- 
lescu și ing. Th. Barbu) subliniază că înainte 
de toate inginerul trebuie să înțeleagă 
bine concepţia și caracterul restaurării, 
trebuie să cunoască în detaliu monumen- 
tul, cauzele degradărilor, starea și vechi- 
mea materialelor din care acesta este 
construit, etapele de refacere etc. 


11. Cercetări și observaţii asupra bisericii 
din Densuș, de arh. Eug. Chefneux. (Un 
rezumat al acestei comunicări este prezen- 
tat în acest număr al revistei). 


* 


in incheierea lucrarilor, analizind sem- 
nificatia si rezultatele sesiunii, arh. V. 
Bilciurescu, directorul Directiei Monumen- 
telor Istorice, a aratat printre altele ca 
toate colectivele de restauratori dobindesc 
in cadrul actiunilor asupra monumentelor 
informaţii noi, interesînd cercuri largi 
de specialiști. Aceste informaţii sînt sis- 
tematizate eficient şi constituie contribuții 
importante la studiile de istoria arhitec- 
turii, artei, culturii tehnicii vechi şi chiar 
la conturarea cadrului istoric general 
al epocilor trecute ale istoriei poporului 
nostru. 

Tov. ing. V. Bumbăcea, vicepreședinte 
al C.S.C.A.S., a subliniat în concluzii 
că, aducindu-si contribuţia la grija cu care 
statul socialist ocrotește monumentele de 
cultură, colectivele complexe de restau- 
rare ale Direcţiei Monumentelor Istorice 
— formate din arhitecţi, ingineri, arheologi 
si istorici — au dobindit informaţii noi 
şi prețioase de ordin arhitectural, istoric 
și constructiv. Dar cercetările la monu- 
mente nu trebuie să constituie un scop în 
sine, ci să urmărească găsirea unor soluții 
de restaurare cît mai corespunzătoare. 

Sesiunea s-a dovedit a fi şi o puternică 
formă de legătură între D.M.I. si acele 
institute cu activitate asemănătoare, a 
căror colaborare este absolut necesară. 


IF; 


Concurs public pentru o 
sală de sport 


C.S.C.A.S. organizează un concurs 
public avînd ca obiect proiectarea unei săli 
de sport cu tribune fixe pentru 3000 de 
spectatori. 

Se vor decerna următoarele premii și 
menţiuni: 


Premiul | 15000 lei 
Premiul II 12000 lei 
Premiul III 10000 lei 
3 Menţiuni a 5000 lei 


Proiectele se vor depune pina la data 
de 1 septembrie 1963 la C.S.C.A.S., 
str. Calomfirescu nr. 8, București. 

Tema-program poate fi ridicată de 
la C.S.C.A.S., Uniunea Arhitecților, CNIT 
si institutele centrale de proiectare, precum 
şi de la D.S.A.P.C.-uri. 


PRODUCE ate eese 
e A, 


tuburi fluorescente de 20, 40 
şi 65 W în toate culorile uzuale 
(alb, alb lumina zilei, alb de lux 
şi alb cald de lux) 

6 

lămpi fluorescente cu vapori de 
mercur de înaltă presiune de 80, 
125, 250 si 400 W, precum si 
balasturile necesare 

® 

startere si balasturi pentru tu- 
burile fluorescente 

° 

reclame si firme luminoase în 
culori variate 

e 

lămpi de semnalizare cu neon 
e 

lămpi de heliograf 

e 

corpuri de iluminat fluorescent 
pentru interior si exterior 

e 

corpuri de iluminal fluorescent 
ornamentale si corpuri etanse 
e 

Intreruptoare cu mercur 

° 

fncercätoare de tensiune tip su- 
rubelnitä 


LUMINOASE 


Li.8. ELECTROFAR FABRICĂ DE LAMPI FLUORESCENTE ȘI ARTICOLE ELECTROVID 


BUCURESTI—STR. PARÎNGULUI Nr. 76—RAION GRIVIȚA ROȘIE e TELEFON: centrală 17.51.00 e Serviciul vinzäri 17.34.89 e Secția neon 18.66.14 


QE LIT 


APXHTETKYPA P.H.P. 


TIPHCYXJIEHHME TOCYJIAPCTBEHHBIX IIPEMUH 3A 1962 TON 3A TIPOM3BEJIE- 
HMA APXHTEKTYPbI — B crarke man aHarms Tpéx HamOoJiee LEHHBIX TBOPEHHË APXHTEK- 
TYPHOTO H rpanocTpOHTeJIbBHOrO HCKYCCTBA, KOTOPEIM HenaBHo bia npucyxnena Tocynap- 
CTBEHHAA IIPEMHA, ABIIAIOUIAACA HAMBEICIUEH BO3MOXHOË Harpanoñ B PHP 3a rBopueckue 
npousseneaua. locynapcrsennoï mpemun Gsum YAOCTOEHEI: NpeqHasHayaemaa OIA OTHBIXA 
TPYAAIIHXCA 3ACTPOÏKA aHCaMONEBOrO H KOMILIEKCHOTO XAPAKTEPA HA KYPOPTHBIX MecTax 
Dhbopua n Mamaia, ancamGneBaa 3acrpoñxa, oGpasyromas oGmeroponckoï mueHTp r. 
Tanaua, n oGopynoBanueriăi 8 ]Isopue PHP noBbrii 3an yHusepcanbHoro Ha3Ha4eHH4. 

TIPEMMM 3A 1962 TON, YUPEXIIEHHPIE COIO30M APXHTEKTOPOB PHP 

Apx. T. Esoavany — TIPHCY XINEHHE TIPEMMŸ 3A 1962 TO, VUYPEXZIËHHEIX 
COIO3OM APXHTEKTOPOB PHP. IIpuBOnATCA cnucox npon3ssenenuñ apxuTeKxrypHoro 
H TPanOCTpOATENbHOrO HCKYCCTBA, OTMCYCHHLIX NOXBAIbHBIMM OT3BIBAMH HJIH YOCTOCHHBIX 
npemnamu 3a 1962 ron, yupexn&nnbima Coro30m Apxurekroposg PHP. Paccmarpnsaiorca 
HECKONBKO IpOeKTOB, KOTOPHIM ObUIM NPHCyxKTeHbI rripeMuu. 

Apx. C. Huyy — MHOTOKBAPTHPHBIE XUJIBIE MOMA TIO BYJIBBAPY PECIIYE- 
JIAKU B r. IJIOEITH. Conepxaume 1450 ksaprap MHoro3TaxKHBIe XHUIbIE noMa nepBoñ 
oqepernn CTPOHTENECTBA es sd jy re IIOMANBIO 37 ra. c NOBENeHHEM KOJIHMECTBA KBAPTHP 
no 3257 sB cnenyroume o: ăxa cMemannaa — 5-1 9-9TaxKHas. 

Apx. B. Adacenm — TOUEUHBIE 12-STA}KHBIE XWMJIBIE MOMA B TIAPKE «®JIO- 
PACKA» B r. BYXAPECTE. Teppuropya 3aHATaA XHJIBIM MaCCHBOM Ha Gepery o3epa «Dro- 
packa» — 25 ra c NPHMEIKAHHEM K HEMY napka nmomanbro 9 ra. Pacuuranmeie Ha 1500 xab- 
nos, oGpa3yroume MaCCHB INeCTb 12-9TaxKHBIX XKAJIBIX HOMOB «rowexmoro» Tuna (294 KBap- 
THPBI O 3-X H 4-x KOMHATAX) pa3MeLICHLI BIONb YIM, YCTPOCHHOÏ Ha BO3BEIIIEHHOIĂ rpsne, 
weM OGeCIIEHHBAETCH XOPOILIAA BHJIHMOCTb B CTOPOHY o3epa. 

TIpHHATbIM KORCTPYKTHBHBIM PELICHHEM 3JAHHÏÂ NPENYCMATPHBANOCE COOPYXKEHHE CTECH 
B ckonbsameñ onanyGxe, YTO OGecreuHIO HAPAXY C IKOHOMHAHOCTBEIO, mur 3HATHTEJIbHOC 
NOBbIIICHHE HPOH3BOHATENEHOCTH TPYHA H COKpalileHHe CPOKOB CTPOMTEJN 

Apx. H. Daopecky — TIJIAHHPOBKA H 3ACTPOHKA IOPO3ATIAJIHOR 3OHbI 
TOPOJIA OHEHITH (OUEPE/JIB 1960—1962 r.). Pemennem 3acrpoiiku, HaMeuexnoïñ K 

B 3TY Owepenb YAHTBIBAIHCE KAK TPeGOBAHHA, YCTAHOBJIEHHEIE MpoeKTOM 
ILIAHHPOBKH TOPONA, TAK H HeO6xOJIHMOCTB BECTH CTPOHTENECTBO B YCIOBHAX HANHAHA 3AAHMË, 
OGpas3yIOHX KBAPTAN, BEICTPOCHHBIH Ha 3704 Tepparopau B 1959—1960 ronax. 

TIoMHMO MHOTOKBAPTHPHBIX XKAJIBIX JIOMOB 3ABePIICHEI CTPOMTENECTBOM IUKONBHOE 
snanme c 16-bIO KIACCHbIMH TOMEUNICHHAMA H KHHOTeATP Ha 455 Mecr. Bsienenbl YAACTKH IIA 
CTPOATENbCTBA JHeTHCJell, CHOPTHBHEIX 3AJI0B, JIHCNAHCEPOB H APYTHX YAPEKICHAË KYABTYPHO- 
GsrroBoro OGCIyYXHBAHHA. 

Apxumexmops Mapzapuma [Uwm6onauy u A. Hlep6ecay — HHHPAMHKPOBHOJIOTH- 
YECKMM HHCTHTYT AKANEMHU HAYK PHP.— Macruryr pasmemën 8Gru3m 
Byxapecrexoii nabekmmomaoï Gonsamust Ne2 m coemugen c neñ aneeñ. Tepparopua HHCTHTYTA 
—1,70 ra. Ha 3TOM Xe yaacrke KOIIbIIEBOI TOPONCKOĂ HOoOpOrH (HMeHYEMOM TpoCHeKTOM 
umena Muxauna XpaGporo) NOMAMO HHCTATYTA H GOJNBHHUEI PA3MELICHEI LÉ CONEPXAUTHE 
529 KBapTHp 7 MHOrOSTAXKHBIX XKHIIBIX HOMOB, IPH¥eM BCe JTH 3HAHAA OGPASYIOT CMHHbIÑ 
APXHTEKTYPHBIŸ ancaMOuIb. 

3akpeniénHsie 3a HHCTHTYTOM ŸYHKUHH COCPENOTOMEHEI B TpëX OTHENbHO CTOALIMX KOP- 
nycax: B 2-3TaxxHOM KOpnyce «A» (c nomBanoM) pasmemenst amburearp n GuOmnoreka c 
noncoGHEIMH NOMENIEHHAMH; B 2-9TaxKHOM Kopnyce «B» (c HONBANOM) HAXOHATCA NOMeLICHHA 
UIA HAY4HOTO PYKOBONCTBA H AUMHHMCTPATHBHBIE NOMENICHHA H, HAKOHEU, B 3-2TAKHOM KOP- 
nyce «B» (c noryNONBANEHEIM NOMeLICHHEM NON BCEM 3HAHHEM) HAXOHATCA HCCJIemOBaTeJIbCKHe 
na6opaTOpHH C COOTBETCTBYIOLIHMM OGCIYXHBAIOUIAMHA HOMCLICHAAMH. 

Apx. Mupeaa Huxoaay — TUTIOBbIE CTOJIOBBIE HA 600 H HA 400 TIOCAJIOUHBIX 
MECT. BsicrpoenHsie yxe B HeCKOJIEKHX TOPONAX CTpaHbI CTONOBLbIE PACCMATPHBACMEIX 
HByX THIIOB (cTONOBLIe DepBoro Tana C Texxonormeñ OGcnyxuBaHHa 600 UX B TPH 
CMeHBI, a Broporo rana — 400 oGenarouux B Be CMeHBI) O6ecneuuparoT GONbIUYIO 9KOHOMH4- 
HOCTb H BIOJHE OTBEMAIOT NPC bABIACMEIM K HAM YHKUMOHANEHBIM TPeGOBaHHAM. 

Bxonaume B COCTAB CTOJIOBBIX NOMEILEHHA PA3MELLEHEI Ha Tpëx YPOBHAX. 

Apx. E. Tpyya — CTOJIOBAA HA KY POPTE COBATA. Pemenuem cronopoñ mpe- 
MYCMOTpeH HaHBbICuIHii ypoBeHb GraroycrpoñcTBa H KomboptaGembHocTH, C yqëTOM TOTO, 
ato Copata sBJINeTCH KYPOPTHBIM MECTOM MEXIYHaPONHOTO 3HAYCHHA. JIpByxərTaxuoe 3nanre 
CTONOBOĂ PAIMEIIEHO B HeHTpe KYPOPTHOTO MeCTa, OGpaMJIHeTCH DOCKOIIIHO Da3BHBIIIHMHCHW 
3CJICHbIMH HacaxnennaMy. IIpHHATOI B cronoBnoñ texHonorneit oGecneunBpaerca oGcrdyxu- 
Banne 1200 oGenaroumx B TpH CMeHBI. 

Apx. P. Kosa — CPEJIHEE MY3bIKAJIBHOE YdQUJIHHIE Ne 2 B r. BYXAPECTE. 
3nanme JIA TAKOTO pona UIKONbI C COBMENIEHHbIM HperOJaBaHHeM MY3bIKH H OGmeoGpa3o- 
BATEJIBHEIX IIDeJIMeTOB G5UIO BbICTPOEHO BHepBLIe B Hauieii CTpaxe. 

3nanme COCTOHT H3 nByx YacTeli PA3IHAHOË 3TAXHOCTH: CHYXAUHE DyHKHMHM OGUIHM 
Ana OGOHX BunoBp NpPENONABAHHA NOMCLICHHA JIA JHH pykoBponsuieo NepcoHana M ANMHHH- 
CTPATHBHEIX pa6OTHHKOB, a Takxe HAPAUHBIE ABEPH, CHYKALLHA KOMMYHHKAUHOHHBIM HeHTpOM 
3NAHHA XON ú NpPeNHA3HAHaEMBIE JUIA NEPEABHKEHHA YAALLHXCA H NEHATOTHAECKOTO nepconana 
TJ&BHbIe JIECTHAUEI CTPYINMPOBAHEI B neHTpajÜbHoñ JACTH 3MAHHA, K KOTOpOñ HPHMBIKAIOT 
C ONHOĂ CTOPOHBI TPÉXITAKHOS KPEUIO C KNaCCHbIMH NOMeLIeHHAMM IA OGMeOGPA3OBATENE- 
Hol IUKOJIBI, a C mpyroñ — ABYXITAXHOE KPbUIO, B KOTOPOM COCPENOTOWCHLI PYHKUHH MY3BI- 
KAJIBHOTO mpenoyaBanua. 3necb HaXONATCA: 45 KJIACCHEIX NOMELUEHHË, 3AN ana peneTHunit, 
3a AA NpenctaBrennit (c mpapoM NOCTYNA MIA HOCTOPOHHHX NAN), rapnepoGnaa n monco6- 
Hble NOMELNIEHHA, HEOOXOnMMBIe MIA OGecneyeHuA yHKUMii M NpONECCOB, NPOTEKAIOLIHX B 
sane IA npencraBneHnñ. 

Apxumexmopbi I. Bupo u M. Jamuan — 3AJI CTYAMH TEATPAJIBHOTO HHCTH- 
TYTA B r. TbIPIY-MYPEIII. O6senuuser YHKUMH 3PHTENBHOTO 3aja M KIACCHOTO NOME- 
menuA; pacunran Ha 200 nocanounsiX MECT; OCHAUEH BCEMH YCTPOĂCTBAMH HEOGXOHHMEIMH 
mia oGecneyesua HPOTEKAIOLHX B HËM DYAKUHË. 

* 


* + 
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CONEPXCAHHE 


AKAINEMHAK ss EKTOPY IIETPY AHTOHECKY HCIIOJIHHJIOC5 90 JIET 


Tlo cuyuaro MEBAHOCTOTO rona CO AHA POKACHHA BbIMAIOIIICTOCA NpPeACTABHTENA 
PYMBIHCKOË APXMTEKTYPEI akanemuka apxurekropa [lerpa AHTOHECKY COCTOANOCE WECT- 
BoBaHHe ero Akamemueii PHP, Corosom Apxutextopop PHP 4 ApxHTEKTyPHbIM HHCTH- 
TyTOM umeHH Mona Munky Ha TOPHKECTBEHHOM COGPAHAH NPOBECHHOM 19 MIOHA T.r. 
B AKTOBOM 3ane Akanemuu PHP. 


TIPOMBbIIILJIEHHOE CTPOMTEJIBCTBO 


Ilpof. apx. JI. Adaep, doyeum apx. K. Enake — O TIPOBEJIEHHOM B BPA3UJIHU B 
1962 TONY MEXIIYHAPONHOM CEMHHAPHU IO BOIIPOCAM APXHATEKTYPEI 
TIPOMBIIIUIEHHBIX 3J4AHHH. Kparkoe oGo3penne paGor CEMMHAPHA M mpo“cxoguB- 
mmx Ha HËM OGcyxneHHi 3aunraHHbIx NOKNanoB. C Gonbuieii HONHOTOË ocBematorea paGoTbi 
rpynust, HA Koropoñ NpopaGaTEIBaNHCE BONPOCEI B3AHMOOTHOIICHHĂ MEXJLY TOPONOM M NPO- 
MBbIIIUIEHHOCTbIO C yuéTOM Toro, YTO PYMEIHCKAA neneranas BbICTYNHNA B 3Toñ rpynne c NOK- 
NaNOM OG OCHOBHbIX HANPABJIEHHAX H paGoTax rno COCTABJICHHIO HIpOeKTOB NNAHHPOBKA MATH 
NPOMBILUIHHEIX pañonos PHP. 


2KWJIMIIIHOE CTPOUTEJIBCTBO 


Apx. JI. Baxaay u òpyzue —3ACTPOHKA IIJIOMATM BOCTOUHOTO BOK3AJIA Br. 
BYXAPECTE. Y mecra npamsikanua Bok3ansnoro 6ynbBapa K DIOMAH BBICTPOCHEI TPH 9-3Ta- 
XHBIX SHAHHA, OTMCYAIONIEX B HPOCTPAHCTBEHHOM MOCTPOCHHM IPHCYTCTBHE BOK3ANA; 3NAHHA 
3TH COJIOKHDOBaHbI NPH TIOMOLIIH OUHOITAXKHEIX COCUHHATETIBHEIX BCTABOK, B KOTOPEIX PA3ME- 
IUCHBI HPEANPHATHA TOproBnH Ha npOTHBONONOXHOIĂ CTOPORE rnnomann Pa3MEIIEA PECTOPAH, 
C 060PYAOBAHHEIMH IPH HËM NHBHOĂ H 3akycoamoë. OGe croponbi GymBapa uMeRu l, Mama- 
TPOBA Mexy nnomambto BocTouHOro BOK3AJIA H MpocneKToM uMeHH Muxaura XpaGporo 
3ACTPOCHEI 4YACTHYHO S-3TAKHBIMH JHOMAMH, a CYIIECTBYIOLIYIO ICIINAHAJNY HAMEHEHO Nepe- 


YCTPOHTE. 
TPAJIOCTPOMTEJIECTBO 

Apx. T. Eeoauany — OCHOBHBIE HEJH PEKOHCTPYKIIMM TOPOJIA ACCEI. 
Pexouncrpykuna r. CCI, KPYNHOTO YHHBEPCHTETCKOTO H GONEHAAHOTO HEHTPA, ABIIACTCA TAMAT- 
HbIM IIPHMEPOM XOHHMOCTH KOMILIEKCHOTO HOHXOHA K PEUIEHHIO OTJIHMAAIOIHXCA COK- 
HOCTbIO 34084, BO3HHKAIOIIHX PH PEKOHCTPYKUHH rOpOnoB. B HaHHOM CHyqae OAHHM H3 
þakTOpoB, OGyCJHOBJHBaIONIHX JTY CJOXXHOCTB, HBJIMeTCR Gonbmoii OÔLÈM CTPOMTETNECTBA, 
HAMEHEHHOTO K BbINOJIHCHHIO B TEMEHHE HICCTHJICTKH, KAK: LUKOJBHEIX 30aHHi C JIOXOJUIIIIHM 
no 190 xomnuecTBOM KNaccHbIX NOMermennii, KuHoTearpoB (scero 2700 mecr), ONHHHANATHA 
HHCNaHCEPOB, onHoro GombHHGHOrO Kopnyca (npnômasarensno Ha 900 koek), YHHBEPCATETCROII 
HIOJIHKUIHMHHKH NNOmarnbro OKONO 10000 KB M A 3NARHIĂ ANA TOPTOBEIX ripemmpusTuiñ nrorarbsro 
Takxe okono 10000 mt. 

ABTOP onncbiBaer nompobHO nyTb npoiinenubră B nepHon OT 1943 rona, rorna 6suo 
NONOXEHO Hayao Deny ILIAHAPOBKH, no 1960 rona — rona 3aBepmenua pa3paGOTKH ripoekTa 
IIAHAPOBKH ropona Accu LleTparLHEIM Hay4Ho-HCCHeNOBATENECKHM H NPOCKTHLIM HHCTH- 
TYTOM HO CTPOHTENECTBY, APXHTEKTYPE n PAHOHHOË NIAHAPOBKE. 

B 3aks04eHHe nPHBOHHTCA KPHTH4ECKOE PACCMOTPEHHE 3Toro APXHTEKTYPHO-ILIAHHPOBOH- 
HOro NOKYMenra, 

AUCKYCCHH 


Apx. P. Hxonomy — BOIIPOCbI COBPEMEHHOTO TIPOEKTHPOBAHHA KJIYBOB 
TIPODCOIO 3HBIX OPTAHM3ALMUM H JIOMOB KYJIbTYPEI. Asrop paccMaTpyBaer 
pAn bakropoB, Hayuno onpenenaromux co6oñ najbpHeñuree pAIBHTHE rOPOJNCKAX OGIIECTBER- 
HbIX 3HAHHË CeTH KYIIbTYPHO-GHITOBOTO OGCIYXHBAHHA, NOCE Hero maëT KpaTkoe o6o3peune 
HOCTHKEHHË, KOTOPBIX YAAIOCE HOGHTECA B 3Toñ OGnacTH 3a npouvrsIe rom. B qacrHocTu 
aBTOp OCTAHABJIHBACTCH Ha BONPOCAX CTpouTenbcTBa KIIyGOB HPOŸCOIO3HBIX OPrAHASAMHA 
H AOMOB KYJIbTYpbI, HAËT AHaNA3 HPOrPAMMBI HX PAGOTEI, KOTOPAA, no ero MHEHHIO, JOIDKHA 
GErrB NepecMOTPeHa, c HauenMBaHHeM CË HA ynOoBneTBOpeHHe BCE PACTYIIAX KYJIbTYPHBIX 
NOTpeGHocTeii HaceneHHA, H NPEMIATAET PAL HOBbIX HAHHBIX B CBA3H C CTPOHTENECTBOM 3TOTO 
Buna OGIUECTBEHHBIX 37aHHit 

Apx. Aypeaua Teodopecky — O CETAX Y4YPEXTEHUM KYJISTYPHO-BEITOBOr'O 
OBCJIYXXKMBAHUA HACEJIEHMA TOPOJIOB. Llens1o xyzmsrypzo-6srrosoro 
BAHHA JIOJTDKHO ABIIATBCA NO BO3MOKHOCTH Gosee NOHO YNOBNETBOPEHHE HENPEPEIBHO pacry- 
IHX KYJHIBTYPHBIX noTpeGHocTeli Tpynaumxca. Pacnpenenenne B nnmage ropona PASTAMHEIX 
yipexuenuit KYMETYPHO-GHITOBOrO oGcryxuBanua (GuGMOTeK, KHHOTEATPOB, KOHUEPTHBIX H 
JICKIIMOHHBIX 38JIOB, TEATPOB, BEICTABOWHbIX 3AJIOB, MY3CeB, B HPOŸCOIO3HEIX Oprann3a- 
HHH, JOMOB KYJIPTyphi) H ONPENENEHHE TANOB 3THX YIpPEKICHAÄ ABJNACTCH ONHOË H3 3ana4, 
CTOALUHX TIepeJI MANOM HPOCKTHPOBLUHKA — rpanocTpouTeTsq, NpH pa3perneHHu KoTopoñ emy 
HeOÜXOHHMO YAHTEIBATE KAK HaMesaeMbIe Ha pacueTHbiii nepro PasBHTHe M XAPAKTEP ropona, 
TAK H PA3BHTHE KAXJIOTO H3 BHAOB YUPEXINCHHI B OTHENBHOCTH (B pa3pe3e EMKOCTH H KOJIH- 
eCTBa OGEEKTOB). 

Huse. A. JIynecky — KPHTEPHU ILA YCTAHOBJIEHHA TIOKA3ATEJIEM ILJIAHH- 
POBKU M 3ACTPOUKH MHKPOPAHOHOB. Ipoucxonamee p PHP B umpokax maci- 
TaGax CTPOHTENECTBO TOPONOB NOCTABANO Hepes JIHIOM TPAHOCTPONTENEN HOBBIE H KOMIUTeKC- 
pe À tit KACAIOIHECA ILIAHHPOBKH H KOMINO3HUMOHHOÏ CBA3H ACTE ropona MEXJY 

ABTOP nonpo6Ho OCTAHABJIHBACTCA Ha KPATEPHAX, CNYKAWHX MNA ONPENENEHHA IMIOT- 
HOCTH 3ACEJEHHA MHKPOPAMOHOB, HPH4ËM GA3HPYETCA HA AHANM3E MATEMATHICCKHX COOTHO- 
IUCHHË MCKAY PASJIMAHBIMM NOKA3ATENAMHA H napaMeTpaMH, 3AKJIAUBIBACMBIMH B OCHOBY 
NNAHHPOBOWHbIX PeLICHHË, a TAKKE HA IKOHOMHYCCKHX BONPOCAX IJIAHAPOBKH H 3ACTPOÏKH 
MHKpOpañoHOB. 


TIAMATHHKH APXUTEKTYPBI 
X POHHKA 


L'ARCHITECTURE DE LA R.P.R. 


LES PRIX D'ÉTAT DE LA R.P.R. ACCORDÉS EN ARCHITECTURE POUR L'ANNÉE 1962 — 


L'article analyse les trois valeureux ouvrages d'architecture et d'urbanisme qui ont 
récemment reçu la plus haute distinction accordée en R.P.R. à des ceuvres de création : le 
Prix d'État. Il s'agit des ensembles de loisirs et de repos d'Eforie et de Mamaia, de l'ensemble 
urbanistique du centre de Galatzi et de la nouvelle salle polyvalente du Palais de la R.P.R., 
à Bucarest. 


LES PRIX DE L'UNION DES ARCHITECTES DE LA R.P.R. — 1962 


T. Evolceanu, architecte — LES PRIX DE L'UNION DES ARCHITECTES DE LA R.P.R. 
ATTRIBUES POUR L'ANNÉE 1962 — L'article présente les ouvrages d'architecture et d'ur- 
banisme auxquels l'Union des Architectes de la R.P.R. a attribué des prix et des mentions 
en 1962. Quelques-unes de ces œuvres sont présentées dans la revue. 

S. Nigu, architecte — IMMEUBLES D'HABITATIONS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
À PLOIESTI — Cette tranche de 1450 appartements forme la l-ăre étape de la construction 
d'une unité de voisinage qui couvre 37 ha et qui comprendra 3257 appartements au total. 

Le régime de construction est: rez-de-chaussée + 4 et rez-de-chaussée + 8 niveaux. 

V. Agent, architecte — BLOCS-TOURS À 12 NIVEAUX DANS LE PARC FLOREASCA 
À BUCAREST — Situé au bord du Lac Floreasca, l'ensemble s'étend sur 25 ha. Pour que 
la vue s'ouvre sur le lac, on a exécuté une chaussée de corniche au long de laquelle ont 
été disposés 6 immeubles — tours à 12 niveaux, d'une capacité de 1500 personnes (294 
appartements de 3 et 4 pièces). 

On a utilisé, pour le système constructif, des coffrages glissants, ce qui a permis, outre 
la réduction du prix de revient, une importante augmentation de la productivité du travail 
ainsi qu'une exécution rapide. 

N. Floresco, architecte — AMÉNAGEMENT DE LA ZONE SUD- OUEST DE LA VILLE 
D'ONESTI — Étape 1960—1962 — La solution de l'ensemble a été déterminée par les condi- 
tions crées par l'esquisse d'aménagement de la ville, ainsi que par le quartier d'habitations 
construit en 1959—1960. 

Outre les immeubles d'habitations, on a réalisé une école possédant 16 salles de classe 
et un cinéma de 455 places. On a réservé des emplacements destinés à des crèches, à des 
salles de gymnastique, à des dispensaires et autres équipements. 

Margareta Dimboianu, arch., Al. Serbesco, arch. — L'INSTITUT D’INFRAMICRO- 
BIOLOGIE DE L'ACADÉMIE DE LA R.P.R. — Implanté à Bucarest, à proximité de l'Hôpital 
No. 2 de maladies contagieuses, auquel il est relié par une allée, l'Institut dispose d'un 
terrain de 1,70 ha et forme avec l'Hôpital et un groupe de 7 blocs (529 appartements), un 
ensemble situé au long de l'anneau de la chaussée Mihai Bravu. 

Les fonctions sont réparties en 3 corps: le corps C comprend les laboratoires de recher- 
ches et leurs annexes au demi-sol, rez-de-chaussée et étage ; le corps B groupe les pièces 
de la direction scientifique et les services administratifs, au sous-sol, rez-de-chaussée et étage ; 
le corps A groupe au sous-sol, rez-de-chaussée et étage, l'amphithéâtre, la bibliothèque et 
ses annexes. 

Mirella Nicolau, architecte — CANTINE — TYPE DE 600/3—400/2 PLACES — Construit 
dans plusieurs villes du pays, ce type de cantine à 600 places en trois séries ou à 400 places 
en deux séries convient parcequ'il est très économique et qu'il correspond à sa destination 
au point de vue fonctionnel. Les pièces sont réparties sur 3 niveaux. 

E. Trutä, architecte — CANTINE À SOVATA — Possédant un degré maximum de 
confort adéquat à une station internationale, la nouvelle cantine de Sovata — implantée 
au coeur de la ville et entourée d'une riche végétation — a une capacité de 1200 places en 
3 séries et est construite sur deux niveaux. 

R. Cosma, architecte — L'ÉCOLE MOYENNE No. 2 DE MUSIQUE À BUCAREST — 
C'est pour la première fois que l’on construit chez nous une école ayant un semblable 
programme (une école moyenne de culture générale avec, en outre, l'enseignement de la 
musique). 

Les fonctions communes, à savoir: administration, chancellerie, entrée principale, hall 
de la salle des spectacles, ont été groupées dans le noyau central où se trouvent aussi les 
deux escaliers principaux. Le corps de l'école de culture générale s'étale sur 3 niveaux et 
s'articule dans le noyau central avec le corps de l'école de musique qui occupe 2 niveaux. 
Ce dârnier comporte 45 pièces destinées à l'étude, une salle de répétitions, un studio d'en- 
registrement, une salle de spectacles (accessible au public), des vestiaires et les annexes propres 
à une salle de production. 

G. Biro, arch., M. Damian, arch. — LA SALLE « STUDIO » DE L'INSTITUT THÉÂTRAL 
DE TIRGU-MURES — Le Studio remplit la double fonction de salle de cours et de salle de 
spectacles ; sa capacité est de 200 places et il est équipé de toutes les fonctions nécessaires 
à un semblable programme. 
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L'ANNIVERSAIRE DE L'ACADEMICIEN ARCHITECTE PETRE ANTONESCO 


A l'occasion de son 90e anniversaire, l'illustre représentant de l'arhitecture roumaine, 
Vacadémicien architecte Petre Antonesco a été fêté par l'Académie de la R.P.R., l'union 
des Architectes de la R.P.R. et l'Institut d'Architecture « lon Minco », lors d'une cérémo- 
nie solennelle qui a eu lieu le 19 juin dernier à l’amphitéatre de l'Académie de la R.P.R. 


CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 


Prof. arch. L. Adler, chargé de cours, C. Enache, arch. — LE lle SÉMINAIRE INTER- 
NATIONAL D'ARCHITECTURE INDUSTRIELLE — BRASILIA 1962 — On expose briève- 
ment les travaux de ce séminaire et les débats qui ont eu lieu en marge des rapports qui 
Y furent présentés. On insiste davantage sur les travaux du groupe concernant les problèmes 
des « RELATIONS DE LA VILLE ET DE L'INDUSTRIE», groupe auquel participait la délégation 
roumaine qui y présenta un rapport sur la conception et les réalisations obtenues dans 
l'aménagement de cinq zones industrielles de la R.P.R. 


HABITATIONS 


Bacalu, architecte et autres — ENSEMBLE D'HABITATIONS PLACE DE LA GARE 
DE L'Est À BUCAREST — L'entrée dans la place en venant du Boulevard de la Gare est 
marquée par trois immeubles à rez-de-chausséee + 8 niveaux qui sont reliés entre eux au 
rez-de-chaussée par un groupe de magasins. Sur le côté opposé de la place, on a implanté 
un immeuble avec rez-de-chaussée + 4 niveaux, dont le rez-de-chaussée est occupé par un 
restaurant et sa brasserie et par un café. La portion du Boulevard Gh. Dimitrov, situé entre 
la Place de la Gare de l'Est et la chaussée Mihai Bravu, a été partiellement couverte sur ses 
deux côtés par des immeubles à rez-de-chaussée + 4 niveaux, l'esplanade actuelle devant 
être aménagée à nouveau. 


URBANISME 


T. Evolceanu, architecte — PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR LA RECONSTRUCTION 
DE LA VILLE DE JASSY — Le problème de reconstruire cette ville — centre universitaire 
et médical d'importance — constitue un exemple frappant de la complexité des données. 
L'un des facteurs de cette complexité est le volume élevé de constructions qui doivent 
être réalisées au cours du sexennat : 190 salles de classe environ, des cinémas de 2700 places, 
11 dispensaires, l'emplacement réservé à l’hospitalisation de près de 900 patients, une poly- 
clinique universitaire de 10.000 m environ et plus de 10.000 m affectés aux commerces. 

L'auteur de l'article traite longuement de l'évolution suivie par les conceptions d’aména- 
gement, depuis le premier projet datant de 1943 et jusqu'à celui qui fut élaboré par ISCAS 
en 1960. Cette dernière étude est commentée par l'auteur dans un esprit critique. 


DÉBATS 


Th. Iconomu, architecte — QUELQUES PROBLÈMES ACTUELS DE L'ÉLABORATION 
DES PROJETS DE CLUBS SYNDICAUX ET DE MAISONS DE LA CULTURE — L'auteur de 
l'article énumère toute une série de paramètres qui déterminent scientifiquement le dévelop- 
pement du réseau de constructions socio-culturelles des villes, puis il passe rapidement en 
revue les réalisations obtenues dans ce domaine au cours des dernières années. L'auteur 
insiste surtout sur la construction des clubs syndicaux et des maisons de la culture, en 
analysant leurs programmes qui demanderaient à être révisés pour se conformer aux besoins 
culturels toujours croissants. Il propose une série de nouvelles données touchant la construc- 
tion de ces édifices socio-culturels. 


Aurelia Teodoresco, architecte — CONSIDÉRATIONS SUR LE RÉSEAU CULTUREL 
DANS LE MILIEU URBAIN — Les équipements socio-culturels doivent permettre 
de satisfaire les exigences croissantes des travailleurs en matière de culture. La répartition 
des unités sur le territoire urbain (bibliothèques publiques, cinématographes, salles de 
conférences et de concerts, salles de théâtre, expositions, musées, maisons de la culture, 
clubs syndicaux) et l'établissament de ces types d'unités, forment une tâche à résoudre 
pour l'auteur du projet d'un centre urbain qui doit tenir compte de l'essor futur de la ville, 
de son caractère particulier ainsi que du développement de chacune de ces activités. 


A. Lupesco, ingénieur — CRITÈRES POUR DÉTERMINER CERTAINS INDICES DANS 
L'AMÉNAGEMENT DES UNITÉS DE VOISINAGE — La vaste action de construire des villes 
en R.P.R. a posé aux urbanistes des problèmes aussi nouveaux que complexes au sujet de 
l'aménagement et de la composition urbanistique. L'auteur de l'article s'étend longuement 
sur certains critères qui déterminent la densité des unités de voisinage, en analysant les 
relations mathématiques des différents indices et paramètres sur lesquels reposent les 
solutions de l'aménagement ainsi que plusieurs conséquences d'ordre économique qui en 
découlent. 


MONUMENTS HISTORIQUES 


CHRONIQUE 


